
 
 

 

 

2.4GHz Wireless 
Microphone 
System 
2.4GHz无线麦克风系统 

BY-WM3T2-U1 

BY-WM3T2-01 

BY-WM3T2-U2 

BY-WM3T2-02 

BY-WM3T2-M1 

BY-WM3T2-M2 



lntroducción 
1. El BOYA BY-WM3T2 es un sistema de micrófono inalámbrico 

ultracompacto y portátil de 2,4 GHz para hasta 2 personas, compatible 

con cámaras, teléfonos inteligentes, tabletas y más. Cuenta con 

emparejamiento automático y cancelación de ruido seleccionable, 

brindando un sonido de calidad de transmisión con una notable 

facilidad de uso. El BY-WM3T2 es ideal para la creación de contenido, 

transmisión en vivo, vlogging, periodismo móvil y mucho más. 

2. Esta serie tiene 3 opciones de receptor diferentes: RXD, RXU o RX35 

incluidas en los kits. El transmisor BY-WM3T2-TX y el receptor BY-

WM3T2-RX35 admiten hasta 10 horas de funcionamiento. El BY-

WM3T2-RXD y 

3. Los receptores BY-WM3T2-RXU están alimentados por dispositivos y 

tienen puertos de carga USB-C, que admiten la carga y alimentación de 

dispositivos mientras están en uso. 

Precauciones 

4. 1. No coloque esta unidad cerca de fuentes de calor como 

calentadores, hornos u otros dispositivos que produzcan calor. 

5. 2. Al usar y almacenar, preste atención al polvo y la humedad. 

6. 3. Para obtener una captación de sonido óptima, no cubra la cabeza 

del micrófono con la mano. 

Kits disponibles 
 

Modelos En la caja 
BY-WM3T2-U1 1 X BY-WM3T2-TX 1 X BY-WM3T2-RXU 
BY-WM3T2-U2 2 X BY-WM3T2-TX 1 X BY-WM3T2-RXU 
BY-WM3T2-D1 1 X BY-WM3T2-TX 1 X BY-WM3T2-RXD 
BY-WM3T2-D2 2 X BY-WM3T2-TX 1 X BY-WM3T2-RXD 
BY-WM3T2-M1 1 X BY-WM3T2-TX 1 X BY-WM3T2-RX35 
BY-WM3T2-M2 2 X BY-WM3T2-TX 1 X BY-WM3T2-RX35 
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Estructura del producto 

 

BY-WM3T2-TX 
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1. Indicador de estatus 
 

Estatus lndicador 
Desemparejado Parpadeo azul y rojo alternativamente 
Emparejado exitosamente  Luz azul 
Silencio activado Blinks blue quickly (per second) 
Batería baja Blinks red (every 5 seconds) 
Cancelación de ruido activada Parpadeo lento azul (cada 2.5 segundos) 
Cancelación de ruido desactivada Luz azul 
Cargando Luz roja 
Carga completada Luz apagada 

 
Nota: Si carga la unidad cuando está ENCENDIDA, el indicador mostrará el 
estado de funcionamiento actual en lugar del estado de carga. 

 

2. Botón de encendido/silencio 

Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para encender/apagar la 
unidad. Presione brevemente el botón para silenciar/activar el micrófono. 
Haga doble clic en el botón para activar/desactivar la cancelación de ruido 

3. Presilla para cinturón 

4. Micrófono incorporado 

5. Puerto de carga USB-C 

Para cargar el transmisor. 
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BY-WM3T2-RXU 
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1. Indicador de estatus 

 

Estatus lndicador 
Desemparejado Parpadeo azul 
Emparejado exitosamente Luz azul 

2. Conector USB-C 

Se puede conectar a un teléfono Android, tableta u otros dispositivos 

USB-C. 

3. Puerto de carga USB-C 

Cuando el BY-WM3T2-RXU está conectado a un dispositivo externo, el 

dispositivo externo puede alimentarse a través de este puerto de carga. 

Nota: La mayoría de los dispositivos USB-C se pueden cargar a través de 

este puerto, que también es compatible con los protocolos de carga 

rápida QC2.O, PD2.O. 
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BY-WM3T2-RXD 

 
 

 
3 

2 
 

1 

 

 
1. Indicador de estatus 

 

Estatus lndicador 
Desemparejado Parpadeo azul 
Emparejado exitosamente  Luz azul 

2. Conector relámpago 

Se puede conectar a un dispositivo iOS Lightning. 

3. Puerto de carga USB-C 

Cuando el BY-WM3T2-RXD está conectado a un dispositivo externo, el 

dispositivo externo puede alimentarse a través de este puerto de carga. 

Nota: iPad y iPhone se pueden cargar a través de este puerto, que 

también admite carga rápida de hasta 3A. 
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BY-WM3T2-RX35 
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1. Indicador de estatus  

 

Estatus lndicador 
Desemparejado Parpadeo azul y rojo alternativamente 
Successfully paired Luz azul 
Batería baja  Parpadeo rojo (cada 5 segundos) 
Carga Luz roja 
Batería completa Luz apagada 

Nota: Si carga la unidad cuando está ENCENDIDA, el indicador mostrará 
el estado de funcionamiento actual en lugar del estado de carga. 
2. Botón de encendido 
Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para encender o 
apagar la unidad. 
3. Puerto de carga USB-C Para cargar el receptor. 
4. Conector TRS de 3,5 mm 
Se puede conectar a cámaras, grabadoras, mezcladoras u otros 
dispositivos con un conector TRS de 3,5 mm. 
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Como usarlo 
Para el kit de BY-WM3T2-U1/ BY-WM3T2-U2/ BY-WM3T2-D1/ BY-
WM3T2-D2 

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos 
para encender los transmisores. 

2. Conecte el BY-WM3T2-RXD a un dispositivo iOS o el BY-WM3T2-RXU a 
un dispositivo USB-C. 

3. Los transmisores y el receptor se emparejarán automáticamente en 
10 segundos. 

4. Está listo para grabar. 

 

Para el kit de BY-WM3T2-M1/ BY-WM3T2-M2 

1. Enchufe el BY-WM3T2-RX35 en un dispositivo con un conector TRS de 
3,5 mm. 

2. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos 
para encender los transmisores y el receptor. 

3. Los transmisores y el receptor se emparejarán automáticamente en 
10 segundos. 

4. Está listo para grabar. 

 
Nota: Debido a que la frecuencia inalámbrica de 2,4 GHz se usa 
ampliamente, la señal puede atenuarse o interferirse fácilmente. Intente 
evitar obstáculos mientras lo usa, como paredes y edificios. Y 
manténgase alejado de los dispositivos con frecuencia de 2,4 GHz, como 
antenas Wi-Fi de alta potencia, radios, etc. 
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Especificationes 
 

Tipo de Transmisión 2.4GHz 
 Patrón Polar Omnidireccional 
Respuesta de frecuencia 2OHz-16kHz 
Relación señal-ruido 77 dB 
Sensibilidad -42 dB 
Sampling Rate 48kHz 
Profundidad de bits 16bit 
R a n g o  d e  t r a n s m i s i ó n  5Om (sin obstaculo) 

RF Potencia de salida de 
radiofrecuencia 

6dBm 

TX & RX35 Duración de batería 1O horas 
Capacidad de batería TX: 95mAh   RX35: 9OmAh 
Puerto de carga USB-C 

 

 
Dimensiones 

TX: 52X17.5X15.6 mm 
RXU/RXD: 46X26.2X9 mm 
RX35: 53.7X36X13.5 mm 

 

 
Peso 

TX: 8.5g (O.3O oz) 
RXU/RXD: 5g (O.18 oz) 
RX35: 1O.5g (O.37oz) 
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Lista de empaque 

BY-WM3T2-U1 

- BY-WM3T2-TX transmisor x1 

- BY-WM3T2-RXU recibidor x1 

- USB-C cable cargador x1 

- Paravientos x1 

 
BY-WM3T2-D1 

- BY-WM3T2-TX transmisor x1 

- BY-WM3T2-RXD recibidor x1 

- USB-C cable cargador x1 

- Paravientos x1 

 
BY-WM3T2-M1 

- BY-WM3T2-TX transmisor X1 

- BY-WM3T2-RX35 recibidor X1 

- USB-C cable cargador X2 

- Paravientos X1 
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BY-WM3T2-U2 

- BY-WM3T2-TX transmisor x2 

- BY-WM3T2-RXU recibidor x1 

- USB-C cable cargador x2 

- Paravientos x2 

 
BY-WM3T2-D2 

- BY-WM3T2-TX transmisor x2 

- BY-WM3T2-RXD recibidor x1 

- USB-C cable cargador x2 

- Paravientos x2 

 
BY-WM3T2-M2 

- BY-WM3T2-TX transmisor X2 

- BY-WM3T2-RX35 recibidor X1 

- USB-C cable cargador X3 

- Paravientos X2 
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概述 

博雅BY-WM3T2是一款迷你便携的2.4GHz无线麦克风系统，兼容相机、 智

能手机、平板电脑等设备。产品具有自动配对和可设置的降噪功能，可 

提供出色的广播级音质，易于使用，适用于内容创作、直播、Vlog拍摄、 

移动新闻等应用场景。 
 

本系列有RXD、RXU、RX35三种端口套装可供选择，BY-WM3T2-TX发 

射器和BY-WM3T2-RX35接收器支持10小时超长工作续航， 

BY-WM3T2-RXD和BY-WM3T2-RXU由外接设备供电，并带有Type-C 充

电口，支持一边录制一边给设备充电。 

注意事项 

1.   请勿将本机靠近热源，如加热器、烤箱或其他产生热量的设备。 

2. 在使用和储存时，请注意防尘和防潮。 

3. 为获得最佳拾音效果，请勿将手放在麦克风头上。 
 

BY-WM3T2系列组合套装 
 

型号 套装内容 
BY-WM3T2-U1 1 × BY-WM3T2-TX 1 × BY-WM3T2-RXU 
BY-WM3T2-U2 2 × BY-WM3T2-TX 1 × BY-WM3T2-RXU 
BY-WM3T2-D1 1 × BY-WM3T2-TX 1 × BY-WM3T2-RXD 
BY-WM3T2-D2 2 × BY-WM3T2-TX 1 × BY-WM3T2-RXD 
BY-WM3T2-M1 1 × BY-WM3T2-TX 1 × BY-WM3T2-RX35 
BY-WM3T2-M2 2 × BY-WM3T2-TX 1 × BY-WM3T2-RX35 
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产品结构 

BY-WM3T2-TX 
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1. 状态指示灯 
 

状态 指示灯 
未联机 红蓝灯交替闪烁 
联机成功 蓝灯常亮 
静音状态 蓝灯快闪（每1秒闪一次） 
低电量 红灯闪烁（每5秒闪一次） 
降噪开启时 蓝灯慢闪（每2.5秒闪一次） 
降噪关闭时 蓝灯常亮 
充电中 红灯常亮 
充满电 红灯熄灭 

注意：若在开机状态下进行充电，指示灯将优先显示当前工作状态（ 

而非充电状态）。 

2. 电源/静音键 开/关机：长按

此键2秒 开启/关闭静音：短按

此键 开启/关闭降噪功能：双击

此键 3. 背夹 

4. 内置麦克风 

5.  USB-C充电孔 用于给发射器

充电。 
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BY-WM3T2-RXU 
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1. 状态指示灯 
 

状态 指示灯 
未联机 蓝灯闪烁 
联机成功 蓝灯常亮 

 

2. USB-C接头 可连接至安卓手机、平板或其

他USB-C设备。 

3. USB-C充电孔 

当BY-WM3T2-RXU接收器插入外部设备时，可通过此充电端口为外部设 

备充电。 

注：此充电口支持给大部分USB-C设备充电，且支持QC2.0、PD2.0快充 协

议。 
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BY-WM3T2-RXD 
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1. 状态指示灯 

 

状态 指示灯 
未联机 蓝灯闪烁 
联机成功 蓝灯常亮 

 

2. Lightning接头 可接入带

Lightning接口的iOS设备。 
3. USB-C充电孔 

当BY-WM3T2-RXD接收器插入外部设备时，可通过此充电端口为外部设备 

充电。 

注：此充电口支持给iPad、iPhone充电，且支持最大3A快充。 
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BY-WM3T2-RX35 
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1. 状态指示灯 

 

状态 指示灯 
未联机 红蓝灯交替闪烁 
联机成功 蓝灯常亮 
低电量 红灯闪烁（每5秒闪一次） 
充电中 红灯常亮 
充满电 红灯熄灭 

 

注：若在开机状态下进行充电，指示灯将优先显示当前工作状态（而非充 电

状态）。 

2. 电源键 开/关机：长按

此键2秒 

3. USB-C充电孔 用于给

接收器进行充电。 

4. 3.5mm TRS接头 可连接至相机、录音机、混音器或其他带

3.5mm TRS接口的设备。 
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使用方法 

BY-WM3T2-U1/ BY-WM3T2-U2/ BY-WM3T2-D1/ 

BY-WM3T2-D2套装 

1. 长按电源键2秒将发射器开机。 

2.          将BY-WM3T2-RXD插入iOS设备或将BY-WM3T2-RXU插入USB-C设 

备。 

3. 发射器和接收器将在 10 秒内自动完成配对。 

4. 开始录音。 
 

BY-WM3T2-M1/ BY-WM3T2-M2套装 

1. 将BY-WM3T2-RX35插入带有3.5mm TRS插孔的设备。 

2. 长按电源键2秒将发射器和接收器开机。 

3. 发射器和接收器将在10秒内自动完成配对。 

4. 开始录音。 

 

注意: 由于在 2.4GHz 频谱下，信号很容易受干扰，请尽量避开墙壁和建筑 

物等障碍物，避免接近 2.4GHz 频率的设备，如大功率 Wi-Fi 天线、收音 

机等。 
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参数 
 

信号传输 2.4GHz 
指向性 全向 
频率响应 20Hz-16kHz 
信噪比 77 dB 
灵敏度 -42 dB 
采样率 48kHz 
位深 16bit 
传输距离 无障碍50米 
RF输出功率 6dBm 
TX & RX35续航 10小时 
电池容量 TX：95mAh RX35：90mAh 
接口 USB-C 

 
尺寸 

TX：52×17.5×15.6 mm 
RXU/RXD：46×26.2×9 mm 
RX35：53.7×36×13.5 mm 

 
重量 

TX：8.5g 
RXU/RXD：5g 
RX35：10.5g 
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包装清单 

BY-WM3T2-U1 

BY-WM3T2-TX发射器  x1 

BY-WM3T2-RXU接收器  x1 

USB-C充电线 x1 防风海

绵 x1 

 

BY-WM3T2-D1 

BY-WM3T2-TX发射器  x1 

BY-WM3T2-RXD接收器  x1 

USB-C充电线 x1 防风海

绵 x1 

 

BY-WM3T2-M1 

BY-WM3T2-TX发射器  ×1 

BY-WM3T2-RX35接收器  ×1 

USB-C充电线 ×2 

防风海绵 ×1 
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BY-WM3T2-U2 

BY-WM3T2-TX发射器 x2 

BY-WM3T2-RXU接收器 x1 

USB-C充电线 x2 防风海

绵 x2 

 

BY-WM3T2-D2 

BY-WM3T2-TX发射器 x2 

BY-WM3T2-RXD接收器 x1 

USB-C充电线 x2 防风海

绵 x2 

 

BY-WM3T2-M2 

BY-WM3T2-TX发射器  ×2 

BY-WM3T2-RX35接收器  ×1 

USB-C充电线 ×3 

防风海绵 ×2 
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www.boya-mic.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD. 

The BOYA logo is a trademark which is registered and owned by 

Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd. 

深圳市长丰影像器材有限公司 地址:广东省深圳市龙华区观澜街道大富社区

硅谷动力智能终端产业园A16栋 TEL: 400 6131096 

Email: sales@boya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com 

V01 

http://www.boya-mic.com/
mailto:sales@boya-mic.com
http://www.boya-mic.com/
http://www.jiayz.com/
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品牌 BOYA 长丰型号 BY-WM3T2 
修改名称 版本 变更内容 变更日期 变更担当 

     
      
     
     

 

 

技术要求： 

长丰影像 
1、表面无色差

 2022-11-8 
2、无正负公差 
3、包装标注尺寸为内尺寸 吴蒙蒙 

  深圳市长丰影像器材有限公司 

子件名称 BY-WM3T2全系列说明书-N 版本 V01 

子件编号 1F0300300541 材质 80g书写纸 骑马钉 22p 

尺寸 75x100 比例 1:1 单位 mm 

设计/日期 吴蒙蒙 
2022-11-8 

审核 暂无 核准/日期 赵宏亮 



 


