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Introducción general 
 

Los sistemas de micrófonos BOYA BY-XM6 son increíblemente ligeros, 
ultracompactos y faciles de usar para hasta dos personas.  
 
El micrófono brinda un sonido excepcional con calidad de transmisión a cámaras 
DSLR, sin espejo y de video, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, etc. 
 
Es ideal para la creación de contenido, vlogging, periodismo móvil y más. 

 
 

Kits disponibles 
 

Modelo En la caja 

BY-XM6-S1 1×BY-XM6 RX 

1×BY-XM6 TX 

BY-XM6-S2 1×BY-XM6 RX 

2×BY-XM6 TX 



 

 Estructura del producto 
  

Receptor inalámbrico BY-XM6 RX 
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1 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1. Dispositivo OLED 

- Para más detalles, por favor referirse a “OLED Display Operation Guide”. 

2. Pinza de cinturón 

3. Contactos de carga 
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Function Operation 

Power ON  
Long press 

Power OFF 

Mute ON  
Short press 

Mute OFF 
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4. Botón Power/Mute 5 
 

6 7 

 
 
 
 

 
5. Botón +/ESTABLECER 

 

Función Operación 

 
+ 

Presione brevemente en la pantalla de inicio para aumentar el volumen 

En la pantalla de inicio, aumentar el volumen. En la pantalla del menú, presione brevemente para 

seleccionar diferentes funciones o valores que se muestran en la pantalla. Presione brevemente para 

aumentar el volumen. 

En la pantalla del menú, presione brevemente para seleccionar 

diferentes funciones o valores que se muestran en la pantalla. 

 
SET 

En pantalla de inicio, presione para entrar al menú. 

   En pantalla de menú, mantenga presionado para ingresar al menú que se 
muestra. Luego, mantenga presionado nuevamente para confirmar su opción. 

 

Función                            Operación 

Encendido     

                                        Pulsación larga 

Apagado           

Silencio encendido      

                                        Pulsación corta 

Silencio apagado 
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6. Botón 

- En la pantalla de inicio, presione brevemente para disminuir el volumen. 

- En la pantalla del menú, presione brevemente para seleccionar 
diferentes funciones o valores que se muestran en la pantalla; 

- Mantenga pulsado para volver a la pantalla de inicio. 

7. Puerto de carga USB-C (CC 5V) 

 
 
 
 

8 
10 

9 
 
 
 
8. Salida de auriculares de 3,5 mm 

- Conectar auriculares para monitoreo de audio. 

 

9. Toma de SALIDA DE LÍNEA 

- Conecte el BY-XM6 RX a un teléfono inteligente, tableta, cámara, 

grabadora o mezclador con los cables de salida suministrados. 

 

10. Antena
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 Transmisor inalámbrico BY-XM6 TX 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 

 
1. Pantalla OLED 

- Para obtener más detalles, consulte la "Guía de funcionamiento de la 

pantalla OLED". 

2. Presilla para cinturón 

3. Contactos de carga
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Funión Operación 

Encendido  
Presione  

Apagado 

Silencio activado  
       Presione       
brevemente Silencio 

desactivado 

 

 
 
 
 
 

4 
 

4. Botón Sonido/Silencio 5 
 

6 7 
 

 
 
 
 

5. +/SET button 
 

Función Operación 

 
+ 

En la pantalla de inicio, presione  para ajustar el volumen del mic. 

En la pantalla de inicio presione para seleccionar diferentes 

funciones o valores mostrados en exhibición. 

 
SET 

En la pantalla de inicio, presione para entrar a la pantalla de menú 
menu screen. 

       En la pantalla de menú, presione para entrar a la exhibición del 
menú. Luego, vuelva a presionar para confirmar tu opción. 
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6 Botón 

- En la pantalla de inicio, presione brevemente para ajustar la 
ganancia del micrófono. 

- En la pantalla del menú, presione brevemente para seleccionar 
diferentes funciones o valores que se muestran en la pantalla; 

- Mantenga pulsado para volver a la pantalla de inicio. 

7. Puerto de carga USB-C (CC 5V) 

 
 
 
 
 

8 
10 
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8. Micrófono incorporado 
9. Toma de ENTRADA DE LÍNEA/MICROFONO 
- Se puede conectar al micrófono lavalier de 3,5 mm suministrado u 
otros micrófonos TRS de 3,5 mm o dispositivos de entrada de línea. 
 
10. Antena 
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Guía de funcionamiento de la 
pantalla OLED 
Receptor inalámbrico BY-XM6 RX 

    Pantalla de Inicio 
Si no se realiza ninguna operación en 20 segundos en otras pantallas, 

la pantalla volverá automáticamente a la pantalla de inicio 
 

1 2 3 4 
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1. 1. Indicador de emparejamiento 

              Emparejado con éxito Desconectado Emparejando 

2. Modo de salida de RX 

M: Mono   S: Estéreo 

3 Volumen de salida e indicador de silencio en la pantalla de inicio, presione 
el botón +/- para ajustar el volumen. 

                 Silencio act Silencio desactivado 

4. Indicador de nivel de batería del RX 

Muestra el nivel de batería del RX. Recargue el dispositivo inmediatamente cuando el 

indicador comience a parpadear. 

5. Medidor de nivel de entrada de audio 

Muestra el nivel de entrada de audio. 
 

Emparejado con éxito Desconectado Emparejamiento 



 

 

2.  

 

Pantalla de menú 

En la pantalla de inicio, mantenga presionado el botón SET para 
ingresar a la pantalla del menú. En la pantalla de menú, mantenga 
presionado el botón - para volver a la pantalla de inicio  

 
 
 
 
 
       Configuración de conexión 

Empareje con el transmisor. Para obtener más información sobre el 
funcionamiento, consulte 

"Manual de operaciones".itter. For details of operation, please refer to 

“Operation Guide”. 

 
 
 
 
 
 
 

Ajuste de luz de fondo 

Establezca la retroiluminación en siempre encendida o encendida 

durante 10/30/60 segundos. El valor predeterminado es "Activado". 
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Conectar? 

Luz de fondo activada 



 

 
 
 

 

Configuración de tecla de silencio 

Habilite o deshabilite la función del botón de tecla 

de silencio. El valor predeterminado es 

"Habilitar". 

 
 
 

 

Configuración del volumen de salida 

El volumen de salida se puede configurar 

de 0 a 6. El valor predeterminado es "5". 

 
 
 
 

 
Configuración del modo de salida 
El modo de salida se puede configurar en mono o estéreo. Cuando esté en modo mono, el audio 
del transmisor o transmisores se mezclará en los lados izquierdo y derecho. Cuando esté en modo 
estéreo, la salida de audio de los dos transmisores se separará en los lados izquierdo y derecho. 
El valor predeterminado es mono. 
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Activar  Silencio 

Volumen 6/6 

Modo de salida 



 

 
 
 

 
Configuración de idioma 

Inglés o chino están 

disponibles. El lenguaje 

predeterminado es inglés. 

 
 
 
 
 

 
Restaurar configuración predeterminada 

 
 
 
 
 
 

 
Versión del BY-XM6 RX 
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Lenguaje inglés 

Restaurar? 

Versión V1.05 



 

2. Transmisor inalámbrico BY-XM6 TX 
 

Pantalla de inicio 
 

 

Si no se realiza ninguna operación en 20 segundos en otras pantallas, la 

pantalla volverá automáticamente a la pantalla de inicio. 
 

1 2     3 4 5 

 

 
 
 
 

1. Indicador de emparejamiento 

            Emparejado con éxito Desconectado Emparejado 

2. Modo de entrada e indicador de silencio 

            

Entrada de micrófono   Entrada de línea 

                           Silencio activado (en modo de entrada de línea)                                                                

Silencio activado (en modo de entrada de micrófono)   

Ganancia de micrófono 

Muestra el nivel de ganancia del micrófono del transmisor TX 

en la pantalla de inicio, presione el botón +/- para ajustar el nivel de ganancia de 
entrada del micrófono. 

4. Medidor de nivel de entrada de audio 

Muestra el nivel de entrada de audio. 

5. Indicador de nivel de batería de TX 

Muestra el nivel de batería de TX. Recargue el dispositivo inmediatamente cuando el indicador 

comience a parpadear. 
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Pantalla de menú 
 
 

En la pantalla de inicio, presione el botón SET para entrar al 

menú. En la pantalla de menú, presione el botón – para volver a 

la pantalla principal. 

 
 
 
 

Configuración de conexión 

Empareje con el receptor. Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte 

"Manual de operaciones". 

 
 
 
 
 

 

Ajuste de luz de fondo 

Establezca la retroiluminación en siempre encendida o 

encendida durante 10/30/60 segundos. El valor 

predeterminado es "Activado". 
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Conectar? 

Luz de fondo activada 



 

 
 
 
 

Configuración de tecla de silencio 

Habilite o deshabilite la función del botón de tecla de 

silencio. El valor predeterminado es "Habilitar". 

 

 

 
 
 
Configuración de ganancia de micrófono 

Ajuste el nivel de ganancia de entrada del micrófono (0~6).  

El valor predeterminado es "5". 

 

 

 

 

 
Configuración del modo de entrada 

El modo de entrada se puede seleccionar en Mic In o Line In. Cuando se selecciona el 

modo Mic In, el transmisor se puede conectar al micrófono lavalier suministrado u otros 

micrófonos con una salida TRS de 3,5 mm. Cuando se selecciona el modo Line In, el 

transmisor se puede conectar a dispositivos de salida de nivel de línea. 

El valor predeterminado es "Entrada de micrófono".14 

Ganancia de micrófono 6/6 

Entrada de micrófono 

Activar Silencio  



 

 
 
 
 

Configuración de idioma 

Inglés o chino están 

disponibles. El valor 

predeterminado es inglés. 

 
 
 
 
 
 
 

Restaurar configuración predeterminada 

 
 
 
 
 
 

 
Versión del BY-XM6 TX 
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  Lenguaje Inglés 

Restaurar? 

Versión V1.05 
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Guía de Operación 
1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender/apagar el transmisor y el receptor. 
2. Maridaje 
Antes de salir de fábrica, el sistema se empareja previamente. Por lo tanto, la conexión se establecerá 

una vez que se enciendan. Si están desconectados, siga los pasos a continuación: 
CD Mantenga presionado el botón SET para ingresar a la pantalla del menú 
@ Use el botón + o - para mostrar el menú de configuración de conexión tanto en el transmisor como 

en el receptor. 

 
 
 
 

RX TX 

@ Mantenga presionado el botón SET para seleccionar el menú. 

 

 

 

 

 

@ Seleccione Sí y mantenga presionado el botón SET para confirmar. 

@ El transmisor y el receptor se emparejarán correctamente en 10 s. 

3. Conecte el receptor a la entrada de micrófono de una cámara, grabadora o mezclador con el cable TRS de 3,5 
mm suministrado. O conecte el RX a un teléfono inteligente, tableta o computadora con el cable TRS a TRRS de 
3,5 mm suministrado. 

4. Está listo para grabar. 
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Características 
Tecnología de transmisión inalámbrica de 2,4 GHz 

- Ideal para creación de contenido, vlogging, periodismo móvil y más 

- Ofrece un sonido excepcional con calidad de transmisión 

- Transmisor de clip ultracompacto y receptor de dos canales 

- Pantalla OLED fácil de usar 

- Monitoreo de auriculares en tiempo real 

- Alcance de funcionamiento de hasta 100 m 

- Micrófono incorporado de alta calidad 

- Micrófono de solapa incluido
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Especificaciones 
 

Transmisor BY-XM6 TX 
 

Tipo de transmisión Frecuencia 2.4GHz Digital  

Modulación GFSK 

Rango de operación (sin obstáculo) Up to 328ft (100m) 

Potencia de salida de radiofrecuencia <10mW 

Patrón Polar Omnidireccional 

Respuesta de frecuencia 35Hz-18KHz 

SPL maximo    Micrófono incorporado:  120dB SPL 

   Micrófono Lavalier:  110dB SPL 

Sensinbilidad     Micrófono incorporado: -39dB 

Micrófono Lavalier: -39dB 

SNR > 84dB 

 Requerimientos de enregía Batería de iones de litio incorporada o USB-C DC 5V o contacto de carga 

 Batería incorporada Approx. 7 horas 

Antena PIFA Antena 

Entrada de audio Conector TRS MIC/LINE IN de 3,5 mm o micrófono 
incorporado 

Peso Approx. 32g(1.13oz) 

Dimensiones 62.1×31.6×16.5mm 

Temperatura de operación –10°C to 50°C 

Storage Temperature –20°C to +55°C 
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BY-XM6 RX Recepor 
 

Tipo de transmisión Frecuencia 2.4GHz Digital 

Modulación GFSK 

Rango de operación (sin obstáculo) Hasta 328ft (100m) 

Conector de salida de audio Conector para auriculares de 3,5 mm 

Conector de salida TRS de 3,5 mm 

Nivel de salida de audiol –60 dBV to -20dBV 

Requerimientos de energía Batería de iones de litio incorporada o USB-C DC 5V o contacto de carga 

Duración de la batería incorporada Approx. 7 horas 

Antena Antena PIFA 

Peso Approx. 32g(1.13oz) 

Dimensiones 62.1×31.6×16.5mm 

Temperatura de funcionamiento –10°C to 50°C 

Temperatura de almacenamiento –20°C to +55°C 
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Lista de empaque 
 

BY-XM6-S1 (1×BY-XM6 RX + 1×BY-XM6 TX) 

1 × receptor BY-XM6 RX 

1 transmisor de transmisión BY-XM6 

2 cables de carga USB-C. 

1 micrófono de solapa. 

1 × Clip de micrófono para micrófono Lavalier 

1 × Paravientos de espuma para micrófono Lavalier 

1 parabrisas de piel para micrófono integrado. 

1 cable de salida TRS a TRS de 3,5 mm para cámaras 

1 cable de salida TRS a TRRS de 3,5 mm para teléfonos inteligentes 

 

 

BY-XM6-S2 (1×BY-XM6 RX + 2×BY-XM6 TX) 

1 × receptor BY-XM6 RX 

2 transmisores de transmisión BY-XM6 

3 cables de carga USB-C. 

2× Micrófono Lavalier 

2 × Clip de micrófono para micrófono Lavalier 

2× Paravientos de espuma para micrófono Lavalier 

2× Paravientos de piel para micrófono incorporado 

1 cable de salida TRS a TRS de 3,5 mm para cámaras 

1 cable de salida TRS a TRRS de 3,5 mm para teléfonos inteligentes 

 
 
 

20 
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概述 
感谢您选择BOYA！ 

 
博雅BY-XM6 系统是迷你双通道无线麦克风系统，提供出色的广 

播级音质，适用于单反、无反相机、摄像机、手机、平板电脑等 

设备，是内容创作、Vlog拍摄、街头采访等场景的理想选择。 
 
 
 

BY-XM6组合套装 
 

型号 套装内容 

BY-XM6-S1 1×BY-XM6 RX 

1×BY-XM6 TX 

BY-XM6-S2 1×BY-XM6 RX 

2×BY-XM6 TX 
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产品结构 
 

无线接收器BY-XM6  RX 
 
 
 
 
 
 

2 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1. OLED显示屏 

- 详情参考“OLED屏幕操作指南”。 

2. 背夹 

3. 充电触点 

 
22 
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功能 操作 

开机 
长按 

关机 

静音开启 
短按 

静音关闭 

 

 
 
 

 
4 

 

4. 电源键/静音键  5 

6 7 

 
 
 
 
 

5. +/SET键 
 

功能 操作 

+ 在主界面上，短按+键增大音量； 

在菜单界面上，短按+键调整各参数值或功能。 

SET 在主界面上，长按设置键进入菜单界面； 

在菜单界面，长按设置键进入选定界面，再次长按保存设定。 
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6. - 键 

- 在主界面上，短按-键减小音量； 

- 在菜单界面上，短按-键调整各参数值或功能； 

- 长按-键回到主界面。 

7. USB-C充电口（直流电5V） 

 
 
 
 

8 
10 

9 
 
 
 
 

8. 3.5mm耳机插孔 

- 接入耳机进行音频监听。 

9. LINE OUT线性输出孔 

- 使用随附输出线，将 BY-XM6 RX 连接至手机、平板电脑、 

相机、录音笔或混音器等设备。 

10. 天线 
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无线发射器BY-XM6  TX 
 
 
 
 
 

 
2 

 

1 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1. OLED显示屏 

- 详情参考“OLED屏幕操作指南”。 

2. 背夹 

3. 充电触点 
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功能 操作 

开机 
长按 

关机 

静音开启 
短按 

静音关闭 

 

 

 
 
 

4 
 

4. 电源键/静音键  5 

6 7 
 
 
 
 

 
5. +/SET键 

 

功能 操作 

+ 在主界面上，短按+键调节麦克风增益； 

在菜单界面上，短按+键调整各参数值或功能。 

SET 在主界面上，长按设置键进入菜单界面； 

在菜单界面，长按设置键进入选定界面，再次长按保存设定。 
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6. - 键 

- 在主界面上，短按-键调节麦克风增益； 

- 在菜单界面上，短按-键调整各参数值或功能； 

- 长按-键回到主界面。 
 

7. USB-C充电口（直流电5V） 

 
 
 
 

8 
10 

9 
 

 
 
 
 

8. 内置麦克风 

9. 麦克风/线性输入孔 

- 可接入随附的3.5 mm领夹麦或其他 3.5 mm TRS 麦克风或线路输入 

设备。 

10. 天线 
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OLED屏幕操作指南 

无线接收器BY-XM6  RX 

主界面 

 

若超过20秒不操作，显示屏会自动跳转回主界面上。 
 

1 2 3 4 

 
 
 
 

5 

1. 配对状态标识 

联机成功 未联机 对码中 

2. 接收器输出模式 

M：单声道 S：立体声 

3. 输出音量、静音状态指示 

在主界面上，短按+/-键可调节音量大小。 

静音开启 静音关闭 

4. 接收器电量指示 

显示接收器电量情况，若图标为空格且开始闪烁，请及时进行充电。 

5. 实时输入电平指示 

显示实时输入电平大小。 
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菜单界面 
 

 
在主界面上，长按+/SET键，可进入菜单页面； 

在菜单界面，长按-键，可返回到主界面。 
 

 
 
 
 
 

连接设置 

与发射器配对, 具体操作请参考“操作指南”。 
 
 
 
 
 
 

背光时间设置 背光灯时间可设置为常亮、10秒、30

秒、或60秒， 默认设置为“常亮”。 
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静音按键功能设置 

开启或关闭静音按键功能，默认设置为“开启”。 
 
 
 
 
 
 

输出音量设置 

输出音量调节范围（0~6），默认设置为“5”。 
 
 
 
 
 
 

输出模式设置 输出模式可以设置为单声道或立体声。当在单

声道模式，音 频将混合到左右两边。在立体声模式下，两个

发射器的音频 输出将左右分开。默认设置为“单声道”。 
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语言设置 

English/中文可供选择，默认设置为“English”。 
 
 
 
 
 
 

恢复默认设置 

 
 
 
 
 
 

BY-XM6 RX版本号 
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无线发射器BY-XM6  TX 
 

主界面 

 
若超过20秒不操作，显示屏会自动跳转回主界面上。 

 

1 2     3 4 5 
 

 
 
 
 

1. 配对状态标识 

联机成功 未联机 对码中 

2. 输入模式、静音状态指示 

麦克风输入 线路输入 

静音模式 

静音开启（麦克风输入模式下） 静音开启（线路输入模式下） 

3. 麦克风增益显示 

在主界面上，短按+/-键可调节麦克风增益。 
4. 实时输入电平指示 

显示实时输入电平大小。 
5. 发射器电量指示 

显示发射器电量情况，若图标为空格且开始闪烁，请及时进行充电。 
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菜单界面 
 

 
在主界面上，长按+/SET键，可进入菜单页面； 

在菜单界面，长按-键，可返回到主界面。 
 

 
 
 
 
 

连接设置 

与接收器配对, 具体操作请参考“操作指南”。 
 
 
 
 
 
 

背光时间设置 背光灯时间可设置为常亮、10秒、30

秒、或60秒， 默认设置为“常亮”。 
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静音按键功能设置 

开启或关闭静音按键功能，默认设置为“开启”。 
 
 
 
 
 
 

麦克风增益设置 

麦克风增益调节范围（0~6），默认设置为“5”。 
 
 
 
 
 
 

输入模式设置 麦克风输入模式：可接入3.5mm领夹麦克风

或其他3.5mm TRS麦克风。（系统默认设置） 线路输入模

式：可接入线路输入设备。 
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语言设置 

English/中文可供选择，默认设置为“English”。 
 
 
 
 
 
 

恢复默认设置 

 
 
 
 
 
 

BY-XM6 TX版本号 
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操作指南 
1. 长按电源键，将发射器、接收器开机。 

2. 配对 发射器和接收器出厂前已配对成功。因此，产品开机之后会自

动联机。 若无成功连接，请进行如下配对操作： 

① 长按SET键进入菜单界面 

② 使用+或-按钮在发射器和接收器上选择“连接请求”菜单 
 
 
 
 

接收器 发射器 

③ 长按SET键进入菜单 
 
 
 
 

接收器 

④ 选择是，长按SET键确认 

⑤ 发射器和接收器将在 10 秒内完成配对 

发射器 

3. 使用随附的 3.5mm TRS转 TRS转接线将接收器连接至相机、录音笔 

或混音器等设备。 或者使用随附的3.5mm TRS 转 TRRS 转接线将 接 

收器连接至手机、平板电脑等移动设备。 

4. 开始录制。 
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特点 
- 2.4GHz无线传输技术 

- 视频内容创作、移动新闻等的理想选择 

- 提供卓越的广播级音质 

- 超紧凑型夹式发射器和双通道接收器 

- 具有易于操作的OLED 显示屏 

- 实时耳机监听功能 

- 工作范围可达 100m 

- 高品质内置麦克风 

- 配备领夹麦克风 
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参数 
BY-XM6 TX 发射器 

 

传输方式 2.4GHz数字频段 

信号调制 高斯频移键控 

操作距离（无障碍） 最远至100米 

射频输出功率 ＜10mW 

极性模式 全向型 

频率响应 35Hz-18KHz 

最大声压级 内置麦克风：120dB SPL 

领夹麦克风：110dB SPL 

灵敏度 内置麦克风：-39dB 

领夹麦克风：-39dB 

信噪比 > 84dB 

供电方式 内置锂电池 / USB-C直流电5V  /充电盒触点充电 

内置电池续航时间 约7小时 

天线 PIFA天线 

音频输入源 3.5mm TRS麦克风/线性输入，或内置麦克风 

重量 约32g 

尺寸 62.1×31.6×16.5mm 

工作温度 –10°C ~ 50°C 

贮存温度 –20°C  ~ +55°C 
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BY-XM6 RX 接收器 
 

传输方式 2.4GHz数字频段 

信号调制 高斯频移键控 

操作距离（无障碍） 最远至100米 

音频输出口 3.5mm耳机插孔 

3.5mm TRS输出孔 

音频输出电平 –60 dBV至-20dBV 

供电方式 内置锂电池 / USB-C直流电5V  /充电盒触点充电 

内置电池续航时间 约7小时 

天线 PIFA天线 

重量 约32g 

尺寸 62.1×31.6×16.5mm 

工作温度 –10°C ~ 50°C 

贮存温度 –20°C  ~ +55°C 
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包装清单 
 

BY-XM6-S1（1×BY-XM6 RX + 1×BY-XM6 TX） 
1× BY-XM6 RX接收器 
1× BY-XM6 TX发射器 
2× USB-C充电线 
1× 领夹麦 
1× 麦克风夹子 
1× 领夹麦防风海绵 
1× 内置麦克风防风毛套 
1× 3.5mm TRS转TRS相机输出线 
1× 3.5mm TRS转TRRS手机输出线 

BY-XM6-S2（1×BY-XM6 RX + 2×BY-XM6  TX） 

1× BY-XM6 RX接收器 
2× BY-XM6 TX发射器 
3× USB-C充电线 
2× 领夹麦 
2× 麦克风夹子 
2× 领夹麦防风海绵 
2× 内置麦克风防风毛套 
1× 3.5mm TRS转TRS相机输出线 
1× 3.5mm TRS转TRRS手机输出线 
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www.boya-mic.com 
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