Manual de Instrucciones del Flash Phottix Juno Transreceptor

Nota: Para comenzar a usar este flash de inmediato, consulte la guia de inicio répido. Para funciones avanzadas,
lea este manual y familiaricese con el manual y las operaciones de su cdmara.

El Flash Phottix Juno esta diseitado para funcionar con la mayoria de camaras DSLR y de pelicula. Cuenta con

control de potencia manual y tecnologia de transceptor para uso fuera de la cdmara.

Advertencias

1. Usa tu flash de forma segura. No dispare el flash a los ojos de personas o animales en distancias cortas, ya que
se pueden producir dafios y / o ceguera.

2. Tenga cuidado al usar el flash dentro o alrededor de automéviles, autobuses, motocicletas u otros vehiculos en
movimiento, ya que pueden ocurrir accidentes.

3. Nunca use el flash cerca de gases combustibles (gasolina, solventes, etc.)

4, No exponga el flash o las baterias a goteos / salpicaduras de agua ni a mucha humedad.

5. No deje el flash o las baterias en un lugar caliente (luz solar directa, en un automévil cerrado, etc.)
6. Retire las baterias del flash cuando no lo use por un periodo de tiempo prolongado.

7. Cambie las baterias cuando sea necesario. Use baterias no dafiadas en buenas condiciones. No mezcle tipos de
baterias ni baterias nuevas y usadas.

8. No coloque objetos opacos delante de la lente de flash cuando dispare el flash. La energia emitida por el flash
puede hacer que los objetos se quemen o dafar el tubo de flash o la lente Fresnel.

9. Tenga cuidado al tocar el cabezal del flash después de su uso. Puede estar caliente y causar quemaduras.

10. El flash contiene partes electrénicas de alto voltaje. No desarme ni intente reparar el flash. Nunca toque los
componentes internos del flash.

11. No toque los contactos del puerto de alimentacién externa con objetos metalicos, ya que esto puede
provocar descargas eléctricas y lesiones graves.

Contenido

1. Flash Juno

2. Estuche para flash
3. Pie para flash

4. Guia del usuario

5. Difusor para Flash

Tenga en cuenta:

Estas instrucciones asumen:
. Tanto el flash como la cdmara estan encendidos.
.Elflash y la cdmara estan configurados con la misma configuracion que este manual.

. El flash se esta utilizando con una cdmara compatible.



Partes

Trasera /Lado izquierdo

1. Pantalla LCD
2. Botén de modo inalambrico

3. Botén de canal / grupo

4. Botén de modo

5. Botén de zoom

6. Boton de prueba / estado

10. Luz de encendido

7.Rueda de control

8. Botén de Seteo

9. Interruptor de encendido

11. Palanca de bloqueo

12. Puerto de PC Sync

13. Puerto de alimentacién externa
(Canon compatible)

14. Terminal para montaje de %4 "x 20

Delantera /Lado derecho

1. Tarjeta de rebote
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2. Difusor de gran angular

3. Cabezal Flash
4. Zapata caliente

5. Compartimento de la bateria

Instalacion de baterias

1. Presione la tapa de la bateria hacia dentro mientras la empuja hacia la parte inferior del flash. La tapa de la
bateria se abrird y subira.

2. Inserte pilas AA como se muestra en el diagrama dentro del compartimento de la bateria.

3. Baje la tapa de la bateria y empuje hacia atras hacia la parte superior del flash, asegurdndolo en su lugar.

Tenga en cuenta:

- Utilice cuatro baterias estandar de alta calidad de la misma marca. Asegurese de que todas las baterias estén
en niveles de potencia similares.

- Las baterias pueden calentarse cuando se usa el flash. Tenga cuidado cuando cambie las baterias.- If you do
not use the flash for an extended period of time, store with batteries removed.



Colocacion del flash en una camara

Apague la cadmara y el flash

1. Alinee la zapata de flash con la zapata de la cdmara.
2. Deslice el flash en la zapata de la cdmara hasta que esté completamente insertado.

3. Bloquee el flash en su posicion empujando la palanca de bloqueo hacia la derecha hasta que la traba se
enganche con un clic.

4. Para desbloquear, presione el botén de liberacién de bloqueo en la palanca de bloqueo y deslicelo hacia la
izquierda.

Encender /Apagar el Flash

1. Para encender el flash mueva el interruptor de encendido a la posicion de encendido.
2. Para apagar el flash mueva el interruptor de encendido a la posicién de apagado.

Indicador de nivel de bateria

El indicador de nivel de bateria en la pantalla LCD (consulte a continuacién) mostrara una indicaciéon aproximada
de cuénta energia queda en las baterias del flash. Use esto como una guia aproximada sobre cudndo se necesita
un cambio de bateria. Si el tiempo de reciclado del flash se ha vuelto muy largo (30 segundos) cambie las
baterias.

Levantando y girando la cabeza del flash
1. La cabeza del flash se elevara de 7 a 90 grados con paradas en 0, 45, 60, 75 y 90 grados. Levante o baje
suavemente la cabeza del flash en la posicion requerida.

2. La cabeza del flash girara 180 grados en cualquier direccién con paradas a 30, 60, 75, 90, 120, 150 y 180 grados.
Gire suavemente la cabeza del flash en la posicién requerida.

Uso de la tarjeta de rebote o difusor para granangular
El Phottix Juno Flash viene equipado con una tarjeta blanca de rebote y un panel difusor para granangular, en la
cabeza del flash.
1. El panel del difusor para granangular hara que el flash difunda la luz a un equivalente de 14 mm.

2. La tarjeta blanca de rebote se puede usar cuando la cabeza del flash esta en una posicién elevada para hacer
rebotar la luz hacia adelante y ayudar a capturar las luces en los ojos de un sujeto.

Para usarlo:

1. Tire suavemente el panel del difusor y la tarjeta de rebote del cabezal del flash usando el borde en la parte
inferior del panel del difusor.

2. Si utiliza el panel del difusor, caera en su posicidn sobre el cabezal del flash. Empuje suavemente hacia atras la
tarjeta de rebote en el cabezal del flash si no es necesario. Cuando se utiliza, el panel del difusor restablecera
automaticamente el zoom de la cabeza del flash a 14 mm y no se podra ajustar el zoom del cabezal del flash.

3. Si usa la tarjeta de rebote, solo empuje suavemente el panel del difusor nuevamente dentro del cabezal del
flash.



Usando el Difusor para el Cabezal del Flash

El Phottix Juno Flash viene con un difusor desmontable que se puede agregar a la parte frontal de la cabeza del
flash cuando sea necesario. Es bueno para suavizar la luz, reducir la iluminacién puntual y las sombras, y una
mejor cobertura para la fotografia macro.

Para usarlo:

1. Alinee el difusor con el cabezal del flash en la ranura correspondiente.
2. Encaje un lado del soporte del difusor en el soporte del cabezal de flash correspondiente.

3. Repita el paso 3 en el otro lado del difusor.

Proteccion contra sobrecalentamiento

El Phottix Juno contiene un circuito de proteccién contra sobrecalentamiento que ralentizara el tiempo de
reciclado del flash para evitar dafios relacionados con el sobrecalentamiento. Aproximadamente 20 disparos en
alta potencia en un corto periodo de tiempo activaran esta proteccién.Un icono jHot ] aparecera cuando el
circuito de proteccidn contra sobrecalentamiento esté en funcionamiento.Para evitar un mayor
sobrecalentamiento o posibles dafios, espere 10 minutos antes de usar el flash.

Puerto PC Sync

1. El Puerto PC Sync se puede usar con un cable de sincronizacion de PC (macho) para disparar el flash, desde un
disparador de flash o una cdmara. Este puerto solo es de entrada; las sefales de flash no se emiten desde este
puerto.

Boton de Prueba/Estado

1. El botdn de Prueba / Estado se iluminara en color rojo cuando el flash esté completamente cargado y listo para
usar.

2. El botén de Prueba / Estado parpadeara en rojo cuando el flash se esté reciclando.

3. Presionando el botén Prueba / Estado disparara el flash. En el modo maestro inaldmbrico, al presionar el botdn
de prueba, se dispararan los flashes esclavos en el mismo canal que esta siendo controlado por el flash maestro.

Luz de encendido

La luz de encendido se iluminara en rojo cuando el flash esté encendido, y para indicar que el flash esta listo para
disparar

Puerto de bateria externo

El puerto de la bateria externa es compatible con Canon y se puede usar una bateria compacta Canon CP-E4 o
modelos compatibles con el Phottix Juno.

Tenga en cuenta:

- Las baterias deben usarse en el flash incluso cuando se usa un paquete de bateria externo.

- Nunca use paquetes de baterias que no sean compatibles con Canon.



La pantalla LCD
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La pantalla LCD del flash Phototix Juno contiene informacién importante sobre la configuracion y las funciones
del flash.

1. Modo de flash (M: modo manual, modo Multi: Multi)

2. Nivel de potencia del flash (1/128 - 1/1 en incremento de 1/3 de paso)

3. Configuracion del modo inalambrico (Maestro, Esclavo, Esclavo 1, Esclavo 2 o apagado (no se visualiza)
4. Canales (CH1-16)

5.1D (CH5-16, 1DO000-9999)

6. No. de disparos de flash en modo multiple (1-90) y visualizacién de frecuencia (1-100Hz)

7.Rango del zoom del flash (dentro de 14-200 mm)

8. Visualizacion de grupo (M, A, B, C, D)

9. Indicador de bateria

Nota: Dependiendo del modo elegido, no todas las configuraciones se mostraran al mismo tiempo.

Funciones de autoguardado

El Phottix Juno recordaré la configuracion del flash. El modo, los niveles de potencia, etc. se mantendran en el
flash si se apaga y vuelve a encenderse.

Configuracion de la posicion del Zoom

El Phottix Juno permite a los usuarios ajustar el zoom de la cabeza del flash de 14 mm a 200 mm.
Para fijar la posicion:

1. Presione el botén de zoom.

2. Gire la rueda de ajuste para aumentar o disminuir la distancia de zoom.

3. Presione el botén cuando el zoom esté en la posicion deseada.

Tenga en cuenta:

Cuando utilice el panel difusor del cabezal del flash, el zoom se establecerd en 14 mm y no se podra cambiar.

Funciones de auto-inactividad

Para ahorrar energia de la bateria, el Phottix Juno Flash esta equipado con los modos Inactividad y Auto Apagado.

1. En modos de esclavo no inaldmbricos: el flash pasara al modo de reposo automatico después de que 10/30/60
minutos dependiendo de la configuracioén, si no se ha presionado ninguin botén o no se ha disparado. La pantalla



LCD se quedara en blanco. Si se presiona a medias el botén del obturador de la cdmara o si se presiona el botén
de prueba en el flash, se activara el Phottix Juno.

2.En el modo de radio esclavo inaldmbrico (modo esclavo pero excluye esclavo 1y esclavo 2), el flash no pasara a
modo automatico inactivo.

Modos de Flash

El Phottix Juno tiene dos modos de flash: Manual (M) y Multi (Estroboscépico).

Para cambiar los modos:

1. Presione el botén Mode.
2. Gire la rueda de control hasta el modo deseado.
3. Presione el botén Establecer para establecer el nuevo modo.

4. Si no se presiona el botén Establecer, Juno configurard autométicamente el nuevo modo después de
aproximadamente 10 segundos.

Modo Manual (M)

En modo manual, el flash disparara al nivel de potencia que se haya establecido. El Phottix Juno se puede ajustar
desde 1/1 (potencia maxima) a 1/128 - 8 niveles de ajustes en incrementos de 1/3 de paso. La apertura, la
velocidad de obturaciéon y el ISO en la cAmara deben ajustarse manualmente. Para obtener mejores resultados,
use el modo M-Manual en la cdmara.

Ajuste de niveles de potencia

1. Presione el boton Establecer. El nivel de potencia mostrado parpadeara.
2. Gire la rueda de control hasta que se muestre el nivel de potencia deseado.
3. Presione el boton Set para establecer el nuevo nivel de potencia.

4, Si no se presiona el botén Set, Juno configurara automaticamente el nuevo nivel de potencia después de
aproximadamente 10 segundos.

Modo Multi: Estroboscopico

Con el modo Multi Estroboscépico se dispararan una serie de flashes rapidos. El conteo del nro. de disparos, la
frecuencia y la potencia de estos disparos se pueden programar en el Phottix Juno. El modo mdltiple es util para
capturar multiples imagenes de un sujeto en movimiento en la misma foto y otros efectos especiales.

La frecuencia del efecto (en Hz. - nimero de disparos por segundo), el nimero total de disparos y los niveles de

potencia se pueden configurar.

Uso:

1. Configure el Juno en modo Multi (arriba).

2. Presionando el botdn se desplazara a través de las configuraciones de Potencia, Conteo y Frecuencia. Cada
ajuste parpadeara cuando se resalte.

3. Cuando esté resaltado, use la rueda de control para ajustar la configuracion.

4. Presione el botdn para continuar con la siguiente configuracion. Después de recorrer las tres configuraciones,
la pantalla volvera a su pantalla nativa Multi Mode



5. Si no se presiona el botén Set, Juno establecerd automaticamente los nuevos niveles después de
aproximadamente 10 segundos.

Tenga en cuenta:

1. El uso excesivo del modo multiestroescopico puede provocar sobrecalentamiento y dafios. No lo use mas de 20
veces seguidas.

2. Cuando se sobrecaliente, el flash dejara de parpadear y aparecera el icono "HOT" en la pantalla, permita que el
flash se enfrie.

Modo estroboscopico y velocidades de obturacion

Para determinar la velocidad de obturacién de la cdmara que se utilizara con diversas variables de modo
estroboscopico, use la siguiente férmula:

Ndmero de disparos / Frecuencia = Velocidad de obturacién
Ejemplo: 5x (nimero de disparos) / 10 Hz (Frecuencia) = .5 segundos de velocidad de obturacion.

Esta es una directriz aproximada: es posible que deba aumentar o disminuir la velocidad del obturador para
obtener el resultado deseado.

Modo Multiestroescopico : Tabla del maximo nro. de conteo

Consulte la tabla a continuacién para ver el nimero maximo de disparos que permite el flash Juno con cierta
configuracién de potencia.

Potencia 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128
Nro. disparos 4 8 12 24 24
Modos inalambricos

El Phottix Juno tiene un transceptor incorporado. Se puede usar para disparar otros flashes Juno cercanos usando
la sefal de radio (cuando se usa como un transmisor "maestro"); o se puede configurar como un flash "esclavo" en
modo receptor y se puede activar por otros Flashes Juno en modo transmisor, o por disparadores por radio
Phottix compatibles ; u épticamente por otros flashes.

Modo maestro: Juno actia como transmisor y activa otros flashes Juno o productos Phottix compatibles.
Mientras esta configurado en el modo maestro, el flash Juno también se puede usar como flash con una potencia
configurada de 1/1 a 1/128 o configurado para no disparar.

Modo Esclavo: El Juno actiia como un receptor y dispara al nivel de potencia establecido cuando recibe una
sefal de radio del flash Phottix Juno en el modo maestro u otro producto Phottix compatible.

Modo S1: Modo esclavo éptico: el Phottix Juno se disparara cuando se disparen otros flashes cercanos.

Modo S2: Modo de retardo del esclavo 6ptico: el Phottix Juno se disparara cuando se disparen otros flashes
cercanos. Este modo retrasa el disparo del Juno para tener en cuenta las seifales de predestello TTL que
provocaron la activaciéon temprana no deseada.

Seleccion de modos de activacion inalambrica

Para acceder y establecer los modos de activacién inaldmbrica en el Juno:
1. Presione el botén de modo inaldmbrico.

2. Elicono inaldmbrico en la parte inferior izquierda de la pantalla LCD del Juno parpadeara cuando esta seleccién




esté activa.
3. Use la rueda de seleccién para alternar entre los modos Maestro (M), Esclavo (S), Esclavo 1 (S1) y Esclavo 2 (S2).
4, Presione el botdn Set para seleccionar el modo inalambrico.

5. Si no se presiona el botén Set, Juno configurard automaticamente el modo seleccionado después de
aproximadamente 10 segundos.

Canales, Grupos e identificacion Digital ID en modos Maestro y Esclavo
En los modos Inaldmbrico Maestro y Esclavo, se pueden configurar: Canal, Grupo y los Cédigos Digital ID en cada
flash.

Canal: El canal (1-16) en el que el Juno transmite o recibe la sefial.

Grupo: los flashes se pueden asignar a un grupo: A, B, C o D. Muy util cuando se usan varias flashes.

Identificacion digital Digital ID : permite establecer un cédigo Unico de cuatro digitos en el Juno. El Juno solo
se disparara desde otro producto Phottix que use ese cédigo unico (cuando se usen canales 5-16 solamente).

Ajuste de Canales, Grupos e identificacion Digital ID en modos Maestro
y Esclavo

1. Presione el botdn de canal / grupo. La pantalla de canales en la pantalla LCD comenzara a parpadear.
2. Gire la rueda de control para alternar entre canales, grupos e ID digital.

3. Para ajustar: presione el botén Establecer cuando se seleccionen Canales, Grupos e ID digital. El pardmetro
ajustable comenzard a parpadear.

4. Gire la rueda de control para hacer ajustes.
5. Presione el boton Set después de hacer los ajustes.
6. Si no se presiona el botdn Set, Juno configurard automaticamente el modo seleccionado después de

aproximadamente 10 segundos.

Tenga en cuenta:

- En los modos S1y S2, solo el nivel de potencia se puede configurar en el Juno.

- No coloque ninguin obstaculo entre la unidad maestra y la (s) unidad (es) esclava (s). Los obstaculos pueden
bloquear transmisiones de sefal.

- Asegurese de que el drea del receptor de sefal inalambrico del flash esclavo esté orientada hacia el flash de
disparo.

- Los pre-flashes previos en TTL dispararan un flash configurado en el modo esclavo S1. El flash se disparara antes
de la exposicion. No mezcle el modo esclavo S1 con otros flashes usando TTL. En estas situaciones, use el modo
esclavo S2.

Ajuste de Grupos en modos Maestro

Al usar el Modo Maestro Inaldmbrico en el Juno, puede configurar los Grupos de flashes esclavos en Activado o
Desactivado. Los grupos configurados en Desactivado no se dispararan.

1. Presione el botén de canal / grupo. La pantalla de canales en la pantalla LCD comenzard a parpadear.
2. Gire la rueda de control para llegar a grupos.
3. Presione el botdn Establecer y gire la rueda de control hacia el grupo para activar / desactivar.

4. Presione el botén Establecer.



5. La pantalla LCD mostrard ON u OFF (APAGADO) para mostrar el estado del grupo.
6. Presione el boton Establecer y gire la rueda de control para cambiar el grupo de encendido a apagado.

7. El flash en la cdmara en el modo maestro esta en el grupo M. La potencia puede ajustarse (como se indicé
anteriormente) o puede desactivarse y usarse solo como un disparador.

Al usar modos inaldmbricos, tenga en cuenta:

- Asegurese de que el Juno M (maestro) y el Juno S (esclavo) estén configurados en el mismo canal de transmision
(1-16). Si los flashes Master y Esclavo estan configurados en canales diferentes, los flashes Esclavos no se
dispararan.

- Si se usa, asegurese de que se utilizar el mismo cédigo de identificacion digital (ID) en todos los flashes Juno. Si
los codigos son diferentes, los flashes no se dispararan.

Funciones personalizadas

El Phottix Juno viene con una serie de funciones personalizables programables. Para editar estas funciones:

1. Mantenga presionado el botén inaldmbrico y CH / GR simultdneamente para acceder al menu de funciones
personalizado.

2. Use la rueda de control para seleccionar entre el sonido del altavoz (SP) (encendido / apagado) o el tiempo del
modo de reposo (SL) (10/30 / 60min / apagado).

3. Para cambiar una configuracion personalizada, presione el botén configurar mientras se muestra la
configuracién personalizada.

4, Use la rueda de control para hacer hacer la selecciéon.

5. Presione establecer para confirmar.

Luz de fondo automatica

La luz de fondo se encendera durante aproximadamente 15 segundos y luego se apagara si no se presionan los
botones.

Restablecer los valores predeterminados de fabrica

El Phottix Juno puede restablecer a los valores predeterminados de fabrica.

Para restablecer el flash:

1. Presione y mantenga presionados los botones"Mode" y "Set/Sel" durante 3 segundos.
2. El flash se restablecerd a la configuracion predeterminada de fabrica.

3. Todas las funciones personalizadas se restableceran a los valores predeterminados de fabrica.

Cambios en el capacitor del flash:

Si el flash no se usa durante un tiempo, se producirdn cambios fisicos dentro del capacitor del flash. Asegurese de
encender el flash un minimo de 10 minutos cada tres meses para evitar cualquier cambio fisico.



Especificaciones técnicas

Modo de flash: Manual (M), Multi (Multi)

Numero de guia: 58 (ISO100, 200 mm)

Cobertura del zoom del flash: 20-200 mm (14 mm con difusor para grangular)

Angulo de la cabeza del flash: Superior: 0-90 grados, Abajo: 0-7 grados,
Izquierda: 0-180 grados, Derecha: 0-180 grados

Bateria: 4 baterias AA alcalinas o AA (Ni-MH)

Tiempo de reciclado: 0.1-5seconds

Frecuencia de flash multiple: 1-100Hz

Nro. Multi flash: 1-24 veces

Confirmacion de la energia de reciclado: Botén de prueba encendido rojo

Ahorro de energia: apagado / 10 min / 30min / 60min

Opcién inalambrica: Maestro / Esclavo / S1/52

Alcance inalambrico: Aproximadamente 100 metros

Dimensidon: 190x75x53mm

Peso: 380g



