VC-818 ETTL Radio Disparador
Inalambrico de Alta Velocidad
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Introduccion

Muchas gracias por elegir el VC-818TX TTL Radio Disparador
Inaldmbrico de Alta Velocidad Por favor, lea cuidadosamente esta
instruccion y manténgala a mano para su referencia.

El disparador de radio VC-818 ETTL (para Canon) esta disefiado
para funcionar con el sistema Canon ETTL y se aplica a la camara
Canon EOS. Puede utilizar el transmisor VC-818TX en la camara
para activar el flash de estudio remoto VISICO5.

Si usted es un fotégrafo o un aficionado, el control independiente
multiple del VC-818, su operacidn simple e inaldmbrica confiable
desde el sistema de disparo TTL proporciona una experiencia sin
precedentes muy conveniente para fotografia en estudio y en
eventos, mejorando en gran medida la eficiencia de cada toma. Es
la herramienta perfecta para fotografias de retratos, bodas y
deportes, permitiéndole obtener un disparo perfecto en cualquier
momento y en cualquier lugar.



“Notas de Seguridad

No utilice la unidad en un ambiente donde la humedad o los vapores r
inflamables puedan entrar en contacto con la unidad. El incumplimien-
to de esta precaucion podria provocar un incendio o una descarga
eléctrica.

No explore ningtin componente en el sol directo durante mucho tiempo
o en otras areas sujetas a altas temperaturas. El incumplimiento de
esta precaucion podria provocar un incendio o una descarga eléctrica.
No intente desarmar o reparar la unidad por su cuenta para evitar
riesgos de descarga eléctrica.

Siempre mantenga fuera del alcance de los nifios. Consulte
inmediatamente a un médico si un nifio se traga alguna parte de este
dispositivo.

1/ Nombre de las Partes
©)

VC-818TX Radio Transmisor
(D -Encendido ON/OFF
@-Boton de Test
@-Selector grupo
@-Selector modo
@-Selector de Sincronismo/Canal
@-Seteo Lampara Modelado
-Encendido-Apagado de Asistente de AF - (2)
@-Seleccion del Dial: ajuste de parametros @
-Boton OK: guardado de parametros
@-Lampara confirmacion de transmission por Radio
@9-PanelLCD
@-Luz de Asistente de AF

visico




@-Companimento bateria
@-Tornillo de Ajuste
@-Conexion a la Zapata de la camara




2/ Panel LCD del VC-818TX Radio Transmisor

Gr: Grupo

Gr: Grupo

Canal Actual
seleccionado

Nivel de Potencia de cada
Grupo Actual lampara de modelado
seleccionado
Nivel de Compensacién
de Exposicion del flash
Grupo
i Potencia del flash
en

Modo de Flash

o Nota: 1. El panel LCD solo muestra los seteos de la aplicacion actual.
2. Cuando se presiona un botén o se rota el dial, el Panel LCD se
ilumina.



ETTL Auto Flash

Sincronizcion: Alta Velocidad / Primera cortina / Segunda

E-TTL auto flash

Ratio de Flash

Compensacion Exposicion de Flash (FEC)

Flash Multi Estroboscopico

Flash Multi Estroboscopico

P otencia del

flash en Manual .
Frecuencia

de Flash

Numero de Flashes
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3/ Operacion de los botones

Boton Operacion Funcion
GRUPO Presion corta Selecciona Grupo A/B/C en secuencia
Presion larga 3s Gr/ETTL/MULTI
Presion corta Selecciona el modo de flash para cada
(En modo Gr) Grupo en secuencia
1. M 1/X: seteo potencia del flash TTL
2. M: Seteo potencia del flash VISICO en
modo manual flash (sin funcion TTL)
MODE 3.Modo TTL
4. Apagado de Grupo
Presion corta Selecciona el ratio de flash en secuencia
(En modo ETTL) 1AB
2ABC
3.Todos (sin sefial en la pantalla)
Presion corta Seleccioga:f{)o encia/frecuencia/
(En modo Multi) numero de flashes en secuencia
Presion corta Selecciona modo de sincronismo en secuencia
(En modo Gr) N ) P
1.Primera cortina (sin sefial)
2.Segunda Cortina
SYNC/CH 3.Alta Velocidad
Presion corta Enfiende-Apa a el sincronismo
(En modo ETTL) en'Alta Velocidad
Presion larga Seteo del Canal
) Seteo Nivel Potencia Lampara
MODEL/AF | Fresion corta Modelado de los grupos A/B/C
Presion larga Enciende-Apaga el Asistente de AF
POWER Deslizado a laderecha | Encendido
Deslizado a la izquierda | Apagado
TEST Presion corta Test flash
Dial Rotando el dial Seteo de parametros




4/ Colocando la bateria

Mueva la tapa de la bateria hacia atras, abra el compartimiento de la
bateria. De acuerdo con el indicador positivo y negativo en el
compartimiento de la bateria, instale dos pilas AA (Opcional) o dos

baterias recargables de 1.2V (Opcional).

a Precaucion: Si esta fuera de servicio en un periodo prolongado, saque
las baterias. Cuando las baterias estan en nivel bajo, reemplace las dos

baterias juntas , para evitar un posible dafio.

VC-818TX radio transmisor



5/ Como usar el Disparador por Radio

1-1 Cuando la cdmara esta apagada, monte el transmisor VC-818TX en la ranura
de la cdmara, encienda la cdmara y el transmisor.

1-2 Configure el transmisor VC-818TXy el flash VISICO5 en el
mismo canal e ID.

1-3 Pulse el botdn del obturador de la camara y el flash del estudio se activara
simultdneamente.

Nota: Los flashes de estudio VCHHLR, VCHH, VE PLUS, VL PLUS, VISICO4,
VISICO5 y VL PLUS de la marca VISICO incluyen un receptor de radio
incorporado. Son compatibles con el transmisor de radio VC-818TX.

Figl



6/ Colocacién en camara

Coloque la zapata del transmisor completamente en la de la camara.
Gire el anillo de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj para fijar
firmemente el transmisor en la camara. Gire el anillo de bloqueo en
sentido antihorario, para separar el transmisor.

7/ Botén de Encendido

Deslice a la derecha. La unidad esta encendida y la pantalla
LCD se ilumina.Precaucion: Si esta fuera de servicio en un
periodo prolongado, apague, para evitar el consumo de
energia.

8/ lluminacion del panel LCD

La luz de fondo de la pantalla LCD se ilumina al pulsar el botén

o girar el dial. La luz de fondo de la pantalla LCD se apaga 10

segundos después del ajuste.

9/ Guardado de los paramteros

1.Después de seleccionar el parametro, deje reposar durante 10
segundos, el parametro se guardara.

2.Después de seleccionar el parametro, pulse el boton [OK], el parametro
también se guardara.

3.Después de seleccionar el parametro, apague el interruptor, el
parametro se guardara.



10/ Control Inalambrico

El transmisor de radio conectado a la cdmara (Master) puede setear
directamente el flash (esclavo) que es controlado inalambricamente.
Los parametros fijados en el transmisor de radio seran reflejados
sincronicamente en el flash que es controlado inalambricamente.

11/Seteo de Canal, ID y Grupo

El transmisor VC-818TX tiene 8 canales y 30ID. En el mismo canal,
VC-818TX le permite controlar por separado los destellos en tres
grupos de forma simultanea o independiente. Usted puede tener
tantas luces como desee en cada grupo. Esto es ideal para trabajar
con multiples configuraciones de iluminacion. Usted puede trabajar
con control total con luces remotas, sin moverse del lugar de disparo

Seteo del Canal en el Radio Transmisor
1. Hay 8 canales en el transmisor de radio,
seleccionable de CH 1- CH 8.

2. Pulse prolongadamente el botén [SYNC /
CH], sélo aparecera CH en la pantalla. Gire
el dial para configurar el valor del canal
adecuado. Pulse el botén [OK] para guarda
el valor.

Seteo de ID en el Radio Transmisor

1. Hay 30ID en el transmisor de radio, seleccionable de 1-30.

2. Pulse prolongadamente el boton [SYNC / CH], CH aparecera
en la pantalla. A continuacion, pulse brevemente [SYNC / CHJ, el
codigo de ID aparecera en la pantalla. Gire el dial

para configurar el ID adecuado. Pulse
el boton [OK] para guardar el valor.
Seteo de Grupo en el Radio Trans|
misor

Presione el botén [GROUP] para

seleccionar y configurar el grupo A
/ B/ C en secuencia.

10



12 / Boton Modo Gr, ETTL, Multi
Mantenga presionado el botén [MODE] 3s en el transmisor de radio,
cambie los modos <Gr>/ <TTL> / <Multi> en secuencia.

13 / Modo Gr: Dispara con un modo de flash diferente
para cada grupo

En el modo Gr, puede configurar el modo de flash para los tres
grupos A/ B/ C. Los modos seleccionables son <TTL>/<M 1/ x>/
<M>/ <OFF>.

Seleccione el modo <Gr>: Mantenga presionado el boton
[Mode] 3s y ajuste el transmisor de radio en <Gr>.

Seleccione grupo de flash: Presione brevemente el boton
[GROUP], para seleccionar el grupo Ao B o C. El grupo
seleccionado actual esta sefialado por una marca de triangulo.

Configurar el modo de flash para el grupo de flash

seleccionado: Pulse brevemente el botén [MODE], <TTL>, <M 1/
x>, <M> y <OFF> en secuencia.

11



1. Cuando use el modo <TTL>, ajuste la compensacion de la
exposicion del flash girando el dial. El rango de compensacion de la
exposicion del flash es + 3EV y variable en 1/3 de incremento.
Precaucion: Flash de estudio o de zapata debe soportar ETTL.

Compensacion de la exposicion del flash

2. Cuando use el modo <M 1/ x>, ajuste manualmente la
potencia del flash girando el dial. El rango de potencia del flash es
ajustable de 1/1 a 1/128 (8 f-stop) y variable en 1/3 de incremento.
Este modo solo es aplicable para flash con funcion ETTL.

Potencia de salida del flash




3.Cuando use el modo <M>, ajuste manualmente la potencia de
salida del flash girando el dial. La potencia de salida del flash no se
reflejara en el transmisor de radio. Este modo sélo es aplicable para
la serie VISICO de flash, incluyendo VCHHLR, VCHH, VE PLUS, VL
PLUSAC/DCy VISICO4.

4. Cuando se usa el modo <OFF>, no hay sefial en la pantalla.
El flash seleccionado esta desactivado. Incluso el flash y el
transmisor estan en el mismo canal, el flash no se puede disparar.




Seteo de Velocidad en Modo Gr

En el modo Gr, la velocidad del obturador del flash se puede
configurar hasta la sincronizacion de la primera cortina, la
sincronizacion de la segunda cortina o la sincronizacion de alta
velocidad.

Presione brevemente el botén [SYNC / CH], la primera cortina, la
segunda cortina y la sincronizacion de alta velocidad se pueden
seleccionar en secuencia.

Sincronizacion de Sincronizacién de
la segunda cortina alta velocidad

A Precaucion:

1. La sincronizacion de la segunda cortina sélo es aplicable
en flash controlado en manual.

2. Cuando se utiliza la sincronizacion de la segunda cortina,
el rango efectivo de velocidad de obturacién de la cadmara
es de 1/25s o0 mas lento. Cuando la velocidad de
obturacién es 1/ 30s o mas rapida, el ajuste no es valido.

14



Modo ETTL: operacion del Flash Ratio

Esclavo

Esclayo;gg’cg%é\m
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El disparo de mdltiples flashes inaldambricos con relacién de potencia,
permite que la portencia total de los flashes produzca una exposicién
adecuada.

Seleccione el modo <ETTL>: Mantenga presionado el boton
[MODE] 3s y ajuste el transmisor de radio a <ETTL>.
Seleccione el modo de ratio: Pulse brevemente el boton
[MODE], seleccione el modo de relacién <A: B>, <A: B C>, <ALL>
en secuencia.

et
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1. En modo <A: B>, el grupo Ay B disparan, y el grupo C no se
dispara. Gire el dial para ajustar la tasa de relacion entre el grupo A
y el grupo B. La compensacion de la exposicion del flash de los
grupos Ay B se puede ajustar a través de la camara, pero no se
puede ajustar con el transmisor de radio.

de los ajustes de relacion

Los
de flash son los siguientes
8:1,4:1,2:1,1:1,1:2,1:4,1:8
56:1,2.8:1,1.4:1,1:2.8,1:5.6

Flash ratio

16



2. En el modo <A: B C>, el grupo A, B se dispara segun la
relacion de flash y el grupo C se dispara al mismo tiempo sin
relacion.

El ajuste de A: B es el mismo que el anterior.

Configurar la compensacion de la exposicion del flash del grupo C:
Pulse brevemente el botén [grupo], el tridngulo apunta al grupo C.
Gire el dial para ajustar la compensacion de la exposicion del flash
del grupo C. La compensacién de la exposicion del flash se ajusta
de -3 a +3 en 1/3 de incremento

Flash ratio

Compensacién
dela exposicién del flask

En el modo <ALL>, los grupos A, B y C no tienen relacion. Todos
los grupos se activan con la misma potencia de flash. La
compensacion de la exposicion del flash de los grupos A, By C es
ajustable por camara, pero no puede ser ajustada por el transmisor
de radio.

Nota: Si necesita méas potencia, puede usar mas unidades de flash




Seteo de Sincronizacion de Alta Velocidad en modo ETTL

Con algunos modelos de camaras Canon, usted puede alcanzar
velocidad de sincronizacion a 1 / 8000 segundos. Cuando los
fotégrafos disparan al aire libre en el sol brillante con diafragma de
gran apertura, la velocidad de obturacién répida puede cortar la luz
ambiental, y obtener resultados sorprendentes como desee.

Presione brevemente el botén <SYNC / CH> y ajuste la velocidad de
obturacién a la sincronizacién de alta velocidad.

18



Operacion Modo Multi: Estroboscopico

Para lograr un efecto de disparo ideal, utilice sélo un unico flash en
modo estroboscépico.

Seleccione el modo <Multi>: Mantenga presionado el boton
[MODE] 3s y ajuste el transmisor de radio a <Multi>.

Seleccione grupo: Pulse brevemente el boton [GROUP] para
seleccionar el grupoAoBo C.

Configure la potencia de salida del flash del grupo
seleccionado: Presione brevemente [MODE], el triangulo apunta a
<M 1/ x>. La potencia de salida del flash se puede seleccionar de
1/4 a 1/128. Gire el dial para configurar la alimentacion.

Potencia
del flash




Configurar la frecuencia del flash del grupo seleccionado:
Presione brevemente el botén [MODE], el triangulo apunta a Hz. La
frecuencia del flash es variable de 1 a 100Hz. Gire el dial para configurar
la frecuencia adecuada.

Configure el nimero de destellos del grupo selecci do:
Presione brevemente el botén [MODE], el tridngulo apunta a los
ntimeros de destellos. El niimero de destellos es variable de 1 2 100. Gire
el dial para configurar el niimero adecuado de destellos




14/Operacion de la Lampara de Modelado

Utilice transmisor de radio para controlar remotamente el brillo de la
lémpara de modelado, regulable en seis pasos.

Pulse brevemente el boton [MODEL / AF] para configurar la ldmpara de
modelado del grupo A, By Cen secuencia.

1. Ajuste de la lampara de modelado del grupo A: presione
brevemente el botén [MODEL / AF], la pantalla LCD mostrara solamente
el valor de la lampara de modelado del grupo A. Gire el dial y configure la
salida de la ld&mpara de modelado adecuada 1/2/3/4/5/6 /APAGADO.
Presione el botén [OK] para guardar la configuracion.

2. Ajuste de la lampara de modelado del grupo B: presione
brevemente el boton [MODEL / AF] dos veces, la pantalla LCD mostrara
solamente el valor de la lampara de modelado del grupo B. Gire el dial y
configure la salida de la lampara de modelado adecuada 1/2/3/4/5/6 /
OFF. Presione el botén [OK] para guardar la configuracion.

3. Ajuste de la lampara de modelado del grupo C: presione
brevemente el boton [MODEL / AF], la pantalla LCD mostrara solamente
el valor de la lampara de modelado del grupo C. Gire el dial y configure
la salida de la lampara de modelado adecuada 1/2/3/4/5/6 /APAGADO.
Presione el boton [OK] para guardar la configuracion.

Precaucion: La funcién que controla de forma remota la [dmpara de
modelado sélo es aplicable a algunas series de flashes VISICO. No es
aplicable a otras marcas de flashes.
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15/Test

Presione el botén [TEST], el LED de confirmacién de transmision de
radio se enciende en rojo, puede probar si el flash se dispara
normalmente.

16 / Control del transmisor desde la pantalla del ment de
la camara

Establezca funciones de flash, funciones de transmisor de radio
desde la pantalla de menu de la camara.

1. Coloque completamente el pie de
montaje del transmisor en la zapata de
la cdmara. Gire el anillo de bloqueo en
el sentido de las agujas del reloj para
fijar firmemente el transmisor en la
camara. Encienda el transmisor de
radio girando el botén [POWER] hacia
el lado derecho.

2. Encienda la camara. Ajuste en M
manual. Ponga su cdmara en modo
manual girando el dial de modo a la
posicién "M".

3. Pulse el botén [MENU] de la camara
y seleccione [Control de Speedlite

externo] o [Control de flash] y pulse el Image quality i

botén [SET]. La pantalla accede a :::“ e 29,
- P Enable

[External Speedlite Control] Release shutter without card

Lens aberration correction
External Speediite control
Mirror lockup

22



4. Seleccione [Ajustes de funciones de flash] y pulse el botén
[SET].
External Speediite control

Flash firing Enable
E-TTL Il meter. Evaluative
Flash sync. speed in Av mode AUTD

Flash function settings
Clear flash settings
Flash C.Fn settings
Clear all Speediite C.Fn's

5. La pantalla de ajuste varia dependiendo de la camara.

16-1/ Control del Modo Gr desde la camara

1. Seleccione el canal y el grupo en el transmisor de radio
VC-818TX: Cuando use el transmisor de radio en modo Gr, ajuste
el transmisor de radio y el flash en el mismo canal. De acuerdo con
la situacién de disparo, divida los flashes en Grupos A/B/C .
Seleccione el grupo que va a configurar en el disparador de radio.
Cuando quiera configurar los destellos en el grupo A, pulse el botén
[GROUP] en el transmisor de radio y seleccione <A>.

238



1. Seleccione la funcién de
flash inalambrico [OFF]: En el
men [Ajustes de funcién de flash],
ajuste la funcion de flash
inaldmbrico [OFF].

2. Seleccione el modo de flash:
En el menu [Ajustes de funciones de
flash], puede seleccionar el modo
de flash [M] o [ETTL].

(R OK

Cuando se selecciona el modo [ETTL], la potencia de salida
del flash esclavo es controlada automéaticamente por la camara.
Compensacion de la exposicion del flash (FEC), Bracketing de
exposicion del flash (FEB), y el modo de Sincronizacion, se pueden
configurar por la camara.

Funcién de flash inaldmbrico

Rash function settings

ETTL auto flash ETTL | OFF zeemmm
Ajuste del modo de
sincronizacion Lo FEERI]
(primera cortina,
segunda cortina,
sincronizacién de E-TTL Il flash metering
alta velocidad)

Ajuste del bracketing de
exposicion del flash (FEB)
Ajuste de la Compensacion
de Exposicion del Flash (FEC)

24



Cuando se selecciona el modo [M], la potencia de salida del
flash esclavo se puede ajustar manualmente a través de la camara.

Flash function settings
M flash manual M OFF  zesm AITD
- L Ajuste de la potencia
Ajuste del modo de de salida del flash
sincronizacion
(primera cortina,
segunda cortina,
sincronizacion de
alta velocidad)

Manual flash

16-2 / Control del modo ETTL desde la camara

1. Seleccione la funcién de flash inalambrico: En el menu
[AJUSTE DE FUNCION FLASH], configure la funcién de flash
inalambrico.

Flash function settings
»
m3

5:Optical transmission

Transmision Gptica
2. Seleccione Flash Mode: En el ment [FLASH FUNCTION
SETTING], seleccione el modo flash [ETTL]. Pulse [SET] para
guardar la configuracion.

28



3. Seleccione el modo de relacion de flash: <A: B>, <A: B
C>, <ALL>.

La potencia de salida del flash sera controlada automaticamente por
la camara.

Flash function settings
e

relacion Ajuste aislado de la compensacion de
de flash A:B la exposicion del flash del grupo C

4. Elija la velocidad de sincronizacién del flash: En el modo
<ETTL>, hay dos velocidades de obturacion para la eleccion, la
sincronizacién de la primera cortina o la sincronizacién de alta
velocidad.

Shuter synchronization

High-speed synchronization

26



16-3 / Control de modo muiltiple desde la camara
1. Seleccione la funcién de flash

inalambrico: En el menu [AJUSTE DE
FUNCION FLASH], ajuste la funcién de flas|
inalambrico

Transmision dptica

2. Seleccione Modo flash: En el menu
[AJUSTE FUNCION FLASH], puede
seleccionar el modo de flash [MULTI].
Pulse [SET] para guardar la configuracion.

3. Ajuste la potencia de salida del flash: Ajuste la potencia de
salida de la potencia seleccionada. La potencia de cada grupo es
ajustable en forma independiente

4. Ajuste el numero de flashes y la frecuencia del flash.

Flash function settings

Nimero MULTI | A¢ oo AT

1] 13« [A L Potencia de salida
de flashes o del flash
Frecuencia del flash KB C oW ap s

MULTI flash (stroboscopic)

27
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Especificaciones
Modelo No. VC-818TX
Camaras Compatibles 450D/700D/750D/7D/5D2/5D3/6D/7D2/

1D3/1D4/5D4/5DS/1DX/70D/5DSR/6D2/

Sistema de Control de Exposicion

E-TTLIE-TTL autoflash, manual flash, Fiash Estroboscopico

Canal

Ch.1-8

Radio ID Inalambrico

1-30

Control de la Unidad Esclava

Bajo cada canal se controlan 3
grupos de unidades esclavas aisladas (A, B, C)

Distanciade T Ap d de 25 metros
Control Flash ratio 1:8-1:1-8:1, 1/2 f-stop incremento
C ion de la exposicion del flash (FEC)| 3 stops en 1/3incremento

Bracketing Compensacidn de la exposicion del flash

*3 stops en 1/3incremento

Bloqueo de Exposicion Si

Sinc. De Alta Velocidad Hasta 1/8000s

Flash Manual Ranga de control e potencia e 1/1-1/12 en incrementos de 1/ 31)
Flash Estroboscopico hasta 20 Flashes, hasta 30Hz de Frequencia
Emision de Asistente de AF Si

Actualizacién de Firmware Si

Alimentacién 2AA o Ni-MH baterias

Tamafio 90*56*40

Peso 105g

Esta tabla solo enumera los modelo:
camaras Canon. Para la compatibili

s de camaras probados, no todas las
dad de otros modelos de camaras

Canon, se recomienda una autocomprobacion. Nos reservamos los

derechos para modificar esta tabla.
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[Flash Control]l Soporta Modo inalambrico ETTL, M manual y
Multi flash.

[Flash TTL] Sise coloca el transmisor VC-818TX en lal zapata
de una camara Canon, a través del envio de sefial inalambrica,
controla automaticamente el flash de estudio VISICO5

[Flash Manuall el transmisor VC-818TX controla manualmente
la potencia de todas las series de flash de estudio VISICO

[Canal y grupol el Transmisor VC-818TX tiene 8 canales y 30
ID de radio inaldmbrica. En el mismo canal, VC-818TX le permite
controlar por separado los flashes en tres grupos de forma
simultanea o independiente.

[Sincronizacién Multiple] Soporta sincronizacion de la cortina
delantera, sincronizacion de la cortina trasera, sincronizacion de alta
velocidad, velocidad de sincronizacin maxima de 1/ 8000s

[Ajuste de la potencia del flash] Control remoto de la
potencia del flash, amplia gama de ajuste + 3 EV, aumentar o reducir
con precision de 1/ 3EV, para lograr rapidamente una exposicion
optima.

[Luz de ayuda AF] Luz de asistenta de AF , funciona
perfectamente para el enfoque con poca luz

[Zapata de metal]l Zapata de metal, anillo de bloqueo,
resistente al desgaste, mas duradera, de instalacion estable, facil de
usar

[Actualizacion] Através del puerto USB permite
actualizaciones de firmware, para estar al dia con las ultimas
prestaciones
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