VC-818 ITTL Radio Disparador
Inalambrico de Alta Velocidad

Guia del Ususario
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Introduccion

Muchas gracias por elegir el VC-818TX TTL Radio Disparador
Inaldmbrico de Alta Velocidad Por favor, lea cuidadosamente esta
instruccion y manténgala a mano para su referencia.

El disparador de radio VC-818 ITTL (para Nikon) esta disefiado para
funcionar con el sistema Nikon ITTL. Puede utilizar el transmisor
VC-818TX ITTL en la camara para activar el flash de estudio remoto
VISICOS.

Si usted es un fotografo o un aficionado, el control independiente
multiple del VC-818, su operacion simple e inalambrica confiable
desde el sistema de disparo TTL proporciona una experiencia sin
precedentes muy conveniente para fotografia en estudio y en
eventos, mejorando en gran medida la eficiencia de cada toma. Es la
herramienta perfecta para fotografias de retratos, bodas y deportes,
permitiéndole obtener un disparo perfecto en cualquier momento y en
cualquier lugar.



Notas de Seguridad

No utilice la unidad en un ambiente donde la humedad o los vapores
inflamables puedan entrar en contacto con la unidad. El incumplimiento
de esta precaucién podria provocar un incendio o una descarga
eléctrica.

No explore ningtin componente en el sol directo durante mucho tiempo
o en otras areas sujetas a altas temperaturas. El incumplimiento de esta
precaucion podria provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No intente desarmar o reparar la unidad por su cuenta para evitar
riesgos de descarga eléctrica.

Siempre mantenga fuera del alcance de los nifios. Consulte inmediata-
mente a un médico si un nifio se traga alguna parte de este dispositivo.

1/ Nombre de las Partes

VC-818TX Radio Transmisor
(D -Encendido ONIOFF
(2)-Boton de Test
@ -Selector grupo
@ -Selector modo
@ -Selector de Sincronismo/Canal
@-Seteo Lampara Modelado / Encendido-Apagado
Asistente de AF
@-Selecoién del Dial: ajuste de parametros
-Boto'n OK: guardado de parametros
@»Lémpara confirmacion de transmisién por Radio
@9-Panel LCD
@ -Luz de Asistente de AF




@ -Compartimento bateria
@-Tornillo de Ajuste
@-Conexién ala Zapata de la camara




2/ Panel LCD del VC-818TX Radio Transmisor

Gr: Grupo

Gr: Grupo

Canal Actual
seleccionado

Nivel de Potencia de cada
Grupo Actual lampara de modelado
seleccionado
Nivel de Compensacién
de Exposicion del flash
Grupo Potencia del flash
en Manual

Modo de Flash

o Nota: 1. El panel LCD solo muestra los seteos de la aplicacion actual.
2. Cuando se presiona un botén o se rota el dial, el Panel LCD se
ilumina.



Flash Multi Estroboscépico

Flash Multi Estroboscépico

Frecuencia de
Flash

Numero de Flashes



3/ Operacion de los botones

Botén Operacion

Funcion

GRUPO Presion corta

Selecciona Grupo A/B/C en secuencia

Presion larga 3s

Gr/ MULIT

Presion corta
(En modo Gr)

Selecciona el modo de flash para cada
Grupo en secuencia

1. M 1/X: seteo potencia del flash TTL

2. M: Seteo potencia del flash VISICO en
modo manual flash (sin funcién TTL)

3. Modo TTL

MODE
4. Apagado de Grupo
Presion corta Selecciona: potencia/frecuencia/niimero
(En modo Multi) de flashes en secuencia
Presion corta Selecciona modo de sincronismo en secuencia
(En modo Gr) N N
1.Primera cortina (sin sefial)
2.Segunda Cortina
SYNC/CH 3 Alta Velocidad
Presién larga Seteo del Canal
Presion corta Seteo Nivel Potencia Lampara Modelado de los
MODEL/AF grupos AIBIC
Presion larga Enciende-Apaga el Asistente de AF
POWER Deslizado a la derecha Encendido
Deslizado a la izquierda | Apagado
TEST Presion corta Test flash

Dial Rotando el dial

Seteo de parametros




4/ Colocando la bateria

Mueva la tapa de la bateria hacia atras, abra el compartimiento de la
bateria. De acuerdo con el indicador positivo y negativo en el
compartimiento de la bateria, instale dos pilas AA (Opcional) o dos
baterias recargables de 1.2V (Opcional).

o Precaucion: Si esta fuera de servicio en un periodo prolongado,
saque las baterias. Cuando las baterias estan en nivel bajo,
reemplace las dos baterias juntas , para evitar un posible dafio.

VC-818TX radio transmisor



5/ Como usar el Disparador por Radio

1-1 Cuando la camara esta apagada, monte el transmisor VC-818TX
en la ranura de la camara, encienda la camara y el transmisor.

1-2 Configure el transmisor VC-818TX y el flash VISICO5 en

el mismo canal e ID.

1-3 Pulse el boton del obturador de la camara y el flash del estudio se
activara simultaneamente.

Nota: Los flashes de estudio VCHHLR, VCHH, VE PLUS, VL PLUS,
VISICO4, VISICO5 y VL PLUS de la marca VISICO incluyen un receptor de
radio incorporado. Son compatibles con el transmisor de radio VC-818TX.

Figl



6/ Colocacién en camara

Coloque la zapata del transmisor completamente en la de la cdmara.
Gire el anillo de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj para fijar
firmemente el transmisor en la camara. Gire el anillo de bloqueo en
sentido antihorario, para separar el transmisor

7/ Botén de Encendido

Deslice a la derecha. La unidad esta encendida y la pantalla LCD se
ilumina.

Precaucion: Si esta fuera de servicio en un periodo prolongado,
apague, para evitar el consumo de energia.

8/ lluminacion del panel LCD

La luz de fondo de la pantalla LCD se ilumina al pulsar el botén o
girar el dial. La luz de fondo de la pantalla LCD se apaga 10
segundos después del ajuste.

9/ Guardado de los paramteros

1. Después de seleccionar el parametro, deje reposar durante 10
segundos, el parametro se guardara.

2. Después de seleccionar el pardmetro, pulse el botdn [OK], el
pardmetro también se guardara.

3. Después de seleccionar el parametro@pague el interruptor, el
parametro se guardara.
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10/ Control Inalambrico
El transmisor de radio conectado a la camara (Master) puede setear
directamente el flash (esclavo) que es controlado inaldmbricamente.
Los parametros fijados en el transmisor de radio seran reflejados sincrénica-
mente en el flash que es controlado inaldmbricamente.

11/Seteo de Canal, ID y Grupo

El transmisor VC-818TX tiene 8 canales y 30ID. En el mismo canal, VC-818TX
le permite controlar por separado los destellos en tres grupos de forma
simultanea o independiente. Usted puede tener tantas luces como desee en
cada grupo. Esto es ideal para trabajar con muiltiples configuraciones de
iluminacion. Usted puede trabajar con control total con luces remotas, sin
moverse del lugar de disparo

Seteo del Canal en el Radio Transmisor

1. Hay 8 canales en el transmisor de radio,
seleccionable de CH 1- CH 8.

2. Pulse prolongadamente el botén [SYNC /|
CH], sélo aparecera CH en la pantalla. Gire
el dial para configurar el valor del canal
adecuado. Pulse el botén [OK] para guarda
el valor.

Seteo de ID en el Radio Transmisor

1. Hay 30ID en el transmisor de radio, seleccionable de 1-30.

2. Pulse prolongadamente el botén [SYNC / CH], CH aparecera en
la pantalla. A continuacion, pulse brevemente [SYNC / CH], el
codigo de ID aparecera en la pantalla. Gire el dial para configurar
el ID adecuado. Pulse el boton [OK] para guardar el valor.

Seteo de Grupo en el Radio
Transmisor
Presione el botén [GROUP] para

seleccionar y configurar el grupo
A/B/C en secuencia.




12 / Boton Modo Gr, Multi
Mantenga presionado el botén [MODE] 3s en el transmisor de radio,
cambie los modos <Gr>/ <Multi> en secuencia.

13 / Modo Gr: Dispara con un modo de flash diferente para cada
grupo

En el modo Gr, puede configurar el modo de flash para los tres grupos A
/ B/ C. Los modos seleccionables son <TTL>/<M 1/ x>/ <M>/ <OFF>.

Seleccione el modo <Gr>: Mantenga presionado el botén [Mode] 3s y
ajuste el transmisor de radio en <Gr>.

Seleccione grupo de flash: Presione brevemente el boton [GROUP],
para seleccionar el grupo A o B o C. El grupo seleccionado actual esta
sefialado por una marca de triangulo.

Configurar el modo de flash para el grupo de flash seleccionado: Pulse

brevemente el boton [MODE], <TTL>, <M 1 / x>, <M> y <OFF> en
secuencia.
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1. Cuando use el modo <TTL>, ajuste la compensacion de la exposicion del flash girando el
dial. El rango de compensacion de la exposicion del flash es + 3EV y variable en 1/3 de
incremento.

Precaucion: Flash de estudio o de zapata debe soportar ITTL.

Compensacion de la exposicion delflash

2. Cuando use el modo <M 1/ x>, ajuste manualmente la potencia del flash girando el dial. EI
rango de potencia del flash es ajustable de 1/1 a 1/128 (8 f-stop) y variable en 1/3 de
incremento. Este modo sélo es aplicable para flash con funcion ITTL.

Potencia de salida del Flash




3. Cuando use el modo <M>, ajuste manualmente la potencia de salida del flash girando el dial.
La potencia de salida del flash no se reflejara en el transmisor de radio. Este modo sélo es
aplicable para la serie VISICO de flash, incluyendo VCHHLR, VCHH, VE PLUS, VL PLUS AC /
DC y VISICO4.

4. Cuando se usa el modo <OFF>, no hay sefal en la pantalla. El flash seleccionado esta
desactivado. Incluso el flash y el transmisor estan en el mismo canal, el flash no se puede
disparar




14/Operacion Modo Multi: Estroboscépico

Para lograr un efecto de disparo ideal, utilice sélo un unico flash en modo
estroboscopico.

Seleccione el modo <Multi>: Mantenga presionado el boton [MODE] 3s y
ajuste el transmisor de radio a <Multi>.

Seleccione grupo: Pulse brevemente el boton [GROUP] para seleccionar el
grupoAoBoC.

Configure la potencia de salida del flash del grupo seleccionado:
Presione brevemente [MODE], el triangulo apunta a <M 1/ x>. La potencia
de salida del flash se puede seleccionar de 1/4 a 1/128. Gire el dial para
configurar la potencia.

Potencia de salida del Flash



Configurar la frecuencia del flash del grupo seleccionado:

Presione brevemente el boton [MODE], el triangulo apunta a Hz. La frecuencia
del flash es variable de 1 a 100Hz. Gire el dial para configurar la frecuencia
adecuada

Configure el niumero de del grupo sel

Presione brevemente el botén [MODE], el triangulo apunta a los nimeros de
destellos. El nimero de destellos es variable de 1 a 100. Gire el dial para
configurar el nimero adecuado de destellos




15/ Seteo de Sincronizacion en Modo Velocidad

En modo Gr, presione brevemente el boton [SYNC / CH], se pueden
seleccionar en secuencia la primera cortina, la segunda cortina y la
sincronizacion de alta velocidad.

primera cortina segunda cortina sincronizacion alta
velocidad

Cuando se colocata el transmisor VC-818TX ITTL en la camara
Nikon, reconoce y refleja automaticamente la velocidad de
sincronizacion del obturador de la cdmara. Sélo es necesario ajustar
la velocidad de sincronizacion del obturador en la camara.

Tome la Nikon D90 como ejemplo, cuando la velocidad de
sincronizacion del obturador de la cdmara es mas rapida que 1/
200s; EI transmisor VC-818TX ITTL muestra el icono de
sincronizacion de alta velocidad en la pantalla.

Cuando la velocidad de obturacién de la cdmara Nikon D90 es igual
o inferior a 1/200s, el transmisor VC-818TX ITTL muestra automati-
camente el modo de sincronizacion de cortina delantera o trasera de
acuerdo con los ajustes de la cdmara.

Note:

Diferentes series de camara Nikon tiene diferentes valores de corte
de velocidad de obturacién. El disparador VC-818TX identificara
automaticamente el valor de corte de la velocidad de obturacion
segun los ajustes propios de la camara y mostrara el icono de
velocidad de sincronizacion correspondiente.
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Elijael modo AUTO FP en la camara para usar la sincronizacion de
alta velocidad

Solo cuando la velocidad de sincronizacion del obturador en la camara
Nikon se establece en "1/250 (AUTO FP)" 0 "AUTO FP",
la sincronizacion del transmisor a alta velocidad sera efectiva.

Consulte los siguientes pasos para realizar "sincronizacién de

alta velocidad".

1. Deslice completamente el pie de montaje del transmisor en la
zapata de la camara. Gire el anillo de bloqueo en el sentido de

las agujas del reloj para fijar firmemente el transmisor en la camara.

2. Encienda la camara. Elija el modo de prioridad de obturador "M"
modo manual 0" S "girando el dial de modo.

3. Presione el boton [MENU] en la camara, elija
[CUSTOM SETTING MENU], y seleccione [Bracketing/flash].

o CUSTOM SETTING MENU

o Reset custom settings
a Autofocus
\ b Metering/exposure

¢ Timers/AE lock
d Shooting/display
e Bracketing/flash

17




4.Seleccione [Flash sync speed]..

e Bracketing/flash
rv-l 51 Flash sync speed 1250
—_| 2 Flash shutter s 1/60
\ e u peed
i1

>

| e3Flash entrl for built-in flash ~ TTL%
| ol Exposure comp. for flash
®l| 5Modeling flash ON
#| o6 Auto bracketing set AES |
o] Bracketing order
10K button

5. Seleccione la velocidad de sincronizacion del flash 1/250
(AUTO FP) o encienda [Auto FP].

o1 Flash sync speed
1/320 s (Auto FP)
- 1/250 s (Auto FP)
1/250s

1/200s

1/160s
1/125s
1/100s
1/80s

La pantalla de ajuste varia segtn la camara.
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16/ Operacion de la Lampara de Modelado

Utilice transmisor de radio para controlar remotamente el brillo de la lampara de
modelado, regulable en seis pasos.

Pulse brevemente el boton [MODEL / AF] para configurar la lampara de modelado del
grupo A, B y C en secuencia.

1. Ajuste de la lampara de modelado del grupo A: presione brevemente el botén
[MODEL / AF], la pantalla LCD mostrara solamente el valor de la lampara de modelado
del grupo A. Gire el dial y configure la salida de la lampara de modelado adecuada
1/2/3/4/5/6 IAPAGADO. Presione el boton [OK] para guardar la configuracion.

2. Ajuste de la ldmpara de modelado del grupo B: presione brevemente el boton
[MODEL / AF] dos veces, la pantalla LCD mostrara solamente el valor de la lampara de
modelado del grupo B. Gire el dial y configure la salida de la ldmpara de modelado
adecuada 1/2/3/4/5 | 6 /| OFF. Presione el boton [OK] para guardar la configuracion.

3. Ajuste de la lampara de modelado del grupo C: presione brevemente el boton
[MODEL / AF], la pantalla LCD mostrara solamente el valor de la lampara de modelado
del grupo C. Gire el dial y configure la salida de la lampara de modelado adecuada
1/2/3/4/5/6 IAPAGADO. Presione el boton [OK] para guardar la configuracion.

Precaucion: La funcién que controla de forma remota la lampara de modelado sélo es

aplicable a algun as series de flashes VISICO. No es aplicable a otras marcas de
flashes.
16/Test

Presione el boton [TEST], el LED de confirmacion de transmision de radio se
enciende en rojo, puede probar si el flash se dispara normalmente.
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Especificaciones

Modelo No.

VC-818TXITTL

Camaras Compatibles

D7000/D700/D750/D810/D90/
D4/D610/D5/D800/D7100/D7500

Sistema de Control de Exposicion

ITTL autoflash, manual flash, ic flash

Canal

Ch.1-8

Radio ID

1-30

Control de la Unidad Esclava

Bajo cada canal se controlan 3 grupos de unidades esclavas

Distancia de

aisladas (A, B, C)
i de 25 metros

Compensacion de la exposicion del
flash (FEC)

43 stops en 1/3 incremento

Sinc. De Alta Velocidad

Hasta 1/8000s

Flash Manual Rango de control de potencia de 1/1-1/128 (en i de 1/3EV)
Flash hasta 20 Flashes,hasta 30Hz de Frequencia
Emision de Asistente de AF si
izacion de Firmware si
Alimentacion 2AA 0 Ni-MH baterfas (no incluidas)
Tamario 90*56*40
Peso 1059

Esta tabla solo enumera los modelos de camaras probados, no todas las
camaras Nikon. Para la compatibilidad de otros modelos de camaras Nikon,

se una
modificar esta tabla.

Nos los derechos para
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VISICO mobile website

VISICO Facebook

YUYAO VISTAR ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO., Ltd
ADD : No.206 BEIXING ROAD OF WEST CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE,
YUYAO CITY, ZHEJIANG, CHINA 315450
TEL : 0086-574-62803099  FAX : 0086-574-62803111

EMAIL : info@vistarfoto.com WEB:www.visico.com
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